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1. PREMESSA 

Il �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �V�W�X�G�L�R�� �F�R�V�W�L�W�X�L�V�F�H�� �O�D�� �
�5�H�O�D�]�L�R�Q�H�� �S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�D���� �L�Q�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �D�O���S�U�R�J�H�W�W�R�� �G�L�� �
ITALIA CITY 

BRANDING 2020 �� Sistema Intermodale Integrato di mobilità Sostenibile �����Qel comune di Verbania. 

�–�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�L�� �G�H�O�O���H�O�D�E�R�U�D�W�R�� �F�R�V�W�L�W�X�L�V�F�R�Q�R�� �S�H�U�� �O���$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Qe competente la base di riferimento 

�H�V�V�H�Q�]�L�D�O�H���S�H�U���O�D���Y�H�U�L�I�L�F�D���G�H�O�O�D���F�R�P�S�D�W�L�E�L�O�L�W�¢���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�D���G�H�J�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L�����D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O���D�U�W���������������F�R�P�P�D��

�����G�H�O���G�H�F�U�H�W�R���O�H�J�L�V�O�D�W�L�Y�R���������J�H�Q�Q�D�L�R���������������Q�����������U�H�F�D�Q�W�H���
�&�R�G�L�F�H���G�H�L���E�H�Q�L���F�X�O�W�X�U�D�O�L���H���G�H�O���S�D�H�V�D�J�J�L�R�������G�L��

seguito denominato Codice. 

Il presente studio contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compa tibilità paesaggistica 

�G�H�O�O���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R����con riferimento ai contenuti ed alle indicazioni del Piano Paesaggistico - PPR della 

Regione Piemonte, ovvero del Piano Territoriale - PTR della Regione Piemonte e del PRGC del Comune 

di Verbania. 

Lo �V�W�X�G�L�R�� �S�U�H�V�H�Q�W�D���� �S�H�U�D�O�W�U�R���� �V�S�H�F�L�I�L�F�D�� �D�X�W�R�Q�R�P�L�D�� �G���L�Q�G�D�J�L�Q�H�� �H�G�� �ª�� �F�R�U�U�H�G�D�W�R�� �G�D�� �H�O�D�E�R�U�D�W�L�� �W�H�F�Q�L�F�L��

�S�U�H�R�U�G�L�Q�D�W�L���D�O�W�U�H�V�®���D���P�R�W�L�Y�D�U�H���H�G���H�Y�L�G�H�Q�]�L�D�U�H���O�D���T�X�D�O�L�W�¢���G�H�O�O���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� 

 

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA 

2.1. ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DESCRIZIONE DEI 
CARATTERI PAESAGGISTICI 

�/���D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���L�Q�G�D�J�L�Q�H���ª���X�E�L�F�D�W�D���Q�H�O���F�R�P�X�Q�H���G�L��Verbania (VB)�����D�G���X�Q���D�O�W�H�]�]�D��di circa 200 m s.l.m. (si 

�U�L�S�R�U�W�D�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �X�Q���R�U�W�R�I�R�W�R�� �F�R�Q�� �G�H�O�L�P�L�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O���D�U�H�D�� �L�Q�� �H�V�D�P�H������ �3�H�U�� �P�D�J�J�L�R�U�L�� �U�D�J�J�X�D�Jli circa la 

localizzazione geografic�D�� �G�H�O�� �V�L�W�R�� �R�J�J�H�W�W�R�� �G���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���� �V�L�� �U�L�P�D�Q�G�D�� �D�O�O�R�� �V�W�U�D�O�F�L�R�� �G�H�O�O�D�� �&�D�U�W�D�� �7�H�F�Q�L�F�D��

Regionale in scala 1: 10.000 riportato nella Tavola 01 allegata al progetto. Le coordinate chilometriche 

baricentriche UTM WGS 84 del settore analizzato sono le seguenti: 

Chilometriche Intervento 

Nord 5085994 m N 

Est 464727 m E 

 

Il territorio del Comune di Verbania, abbastanza eterogeneo, comprende  zone di pianura e zone 

collinari; zone fortemente urbanizzate, zone agricole e zone boscate; a mbienti lacustri e ambienti fluviali. 

Esso è compreso tra una quota minima di ca 200 m ed una quot a massima di 693 m s.l.m. (Monte 

�5�R�V�V�R�����H�G���ª���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�W�R���G�D���D�O�F�X�Q�L���L�P�S�R�U�W�D�Q�W�L���F�R�U�V�L���G���D�F�T�X�D�����L�O���I�L�X�P�H���7�R�F�H�����L���W�R�U�U�H�Q�W�L���6�D�Q���%�H�U�Q�D�U�G�L�Q�R���H��

San Giovanni. La principale zona urbanizzata è quella costituita dai nuclei di Suna, Pallanza, Intra, 

Trobaso formanti, di fatto, un unico grande agglomerato urbano. Altre  zone urbanizzate, di minore 

entità, sono distribuite sul territorio comunale, in corrispondenza delle numero se frazioni e delle zone 

industriali/artigianali. 
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Figura 1. Ortofoto con evidenziato in arancio il tracciato in esame. 

 

Il percorso si estende sul comune di Verbania andando ad interessare la direttrice viaria più importante 

del Lungo Lago, coinvolgendo importanti zone residenziali, produttive e ludico sport ive. 

Si possono individuare cinque macro-zone in base al contesto in cui sono inserite e  dipendono dal tipo 

�G�L���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���V�W�U�D�G�D�O�H�����G�D�O�O���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�L�W�¢�����G�D�O�O���X�W�H�Q�]�D���H���G�D�O�O���L�Q�W�H�Q�V�L�W�¢���G�H�O���W�U�D�I�I�L�F�R���Y�H�Lcolare. 

La prima riguarda Suna-Pallanza, �I�U�D�]�L�R�Q�H���G�L���9�H�U�E�D�Q�L�D�����L�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���O���D�V�V�H���V�W�U�D�G�D�O�H���F�K�H���V�L���V�Y�L�O�X�S�S�D���O�X�Q�J�R��

via Paolo Troubetzkoy. Attualmente la via risulta essere un luogo particolarmente attrattivo per la 

bellezza delle famose ville che si affacciano sul lago e per la presenza di uno spazio iniziale riservato a 

ciclisti e pedoni che possono percorrere il tratto in sicurezza. Questa direttrice si distingue per la 

presenza di molte attività ricettive dedicate ai turisti e ai cittad ini, in uno spazio urbano di pregevole 

bellezza che presenta un traffico veicolare con velocità medie relativamente basse. 

La seconda riguarda il tratto che va da Villa Taranto a Villa Maioni, presentandosi come un passaggio 

particolarmente sicuro grazie alla presenza di un percorso pedonale esist ente parallelo alla SS34. Il 

percorso è inserito in una zona di collegamento tra Verbania e Intra. Il percorso ciclopedonale è 

�L�Q�W�H�U�U�R�W�W�R���Q�H�O���P�H�]�]�R���G�D���X�Q���W�U�D�W�W�R���L�Q���F�R�Q�G�L�Y�L�V�L�R�Q�H���F�R�Q���O�H���D�X�W�R�P�R�E�L�O�L�����J�L�X�V�W�L�I�L�F�D�W�R���G�D���X�Q���L�Q�W�H�Q�V�L�W�¢���G�L���W�U�Dffico 

trascurabile. 

La terza macro-zona riguarda il progetto del ponte ciclopedonale sul Torrente San Bernardino che 

�F�R�O�O�H�J�D���9�H�U�E�D�Q�L�D���F�R�Q���–�Q�W�U�D�����6�F�H�Q�G�H�Q�G�R���G�L���V�F�D�O�D���O�D���Q�X�R�Y�D���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���V�D�U�¢���O���H�O�H�P�H�Q�W�R���F�K�H���P�H�W�W�H�U�¢���L�Q��
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connessione il CEM (Centro Eventi il �0�D�J�J�L�R�U�H���� �F�R�Q�� �L�O�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�� �)�O�D�L�P���� �U�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�Q�G�R�� �O���D�U�H�D�� �H��

�S�U�R�S�R�Q�H�Q�G�R���X�Q���Q�X�R�Y�R���S�X�Q�W�R���S�D�Q�R�U�D�P�L�F�R���D�O�O���X�W�H�Q�W�H. 

La quarta macro-�]�R�Q�D���U�L�J�X�D�U�G�D���O���D�U�H�D���V�X���F�X�L���V�L���D�I�I�D�F�F�L�D���O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R���G�L���–�Q�W�U�D���F�K�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�H���W�U�H���H�G�L�I�L�F�L��

con spazi verdi e il parcheggio Flaim sul quale insistono i nodi di interscambio. Il percorso ciclabile si 

inserisce in un contesto strategico andando a potenziarlo sia a livello turistico che a livello trasportistico 

�D�X�P�H�Q�W�D�Q�G�R���O���R�I�I�H�U�W�D���H���S�R�Q�H�Q�G�R�V�L���F�R�P�H���Y�D�O�L�G�D���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���D�O TPL e ai mezzi privati. 

La quinta macro-zona riguarda il lungo lago di Intra �H���Q�H�O���G�H�W�W�D�J�O�L�R���O���D�V�W�D���Y�L�D�U�L�D���U�D�S�S�U�H�V�H�Q�W�D�W�D���G�D�O�O�D���6�6��������

�6�L���W�U�D�W�W�D���G�H�O�O���D�V�V�H���Y�L�D�U�L�R���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H���G�L���F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R���W�U�D���L���F�R�P�X�Q�L���V�L�W�X�D�W�L���V�X�O�O�H���V�S�R�Q�G�H���1�R�U�G-Ovest del Lago 

Maggiore e cos�W�L�W�X�L�V�F�H���O���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���W�X�W�W�R���L�O���W�U�D�I�I�L�F�R���Y�H�L�F�R�O�D�U�H���G�H�O�O�D���]�R�Q�D���G�L���9�H�U�E�D�Q�L�D����

�/���D�U�H�D���S�U�H�V�H�Q�W�D���F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H���V�L�P�L�O�D�U�L���D���3�D�O�O�D�Q�]�D���F�R�Q���O�D���G�L�I�I�H�U�H�Q�]�D���G�H�O�O���L�Q�W�H�Q�V�L�W�¢���G�L���W�U�D�I�I�L�F�R���P�R�W�R�U�L�]�]�D�W�R��

che costringe la scelta progettuale a ricadere su una pista ciclabile in sed e propria separata fisicamente 

dalla SS34. 

 

 
Figura 2. Estratto CTR con indicato il tracciato in progetto, in giallo i tratt i esistenti, in rosso quelli nuovi. 
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2.2. DESCRIZIONE OPERE IN PROGETTO 

�/���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R���ª�� �V�W�D�W�R���L�G�H�D�W�R���S�H�U���H�V�V�H�U�H���X�Q���S�H�U�F�R�U�V�R���F�L�F�O�D�E�L�O�H���G�L���D�O�W�R���O�L�Y�H�O�O�R���H���G���H�V�H�P�S�L�R���S�H�U��

tutto il territorio del Lago Maggiore.  

�/���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�D�E�L�O�H���V�L���H�V�W�H�Q�G�H���S�H�U��circa 6,5 Km lungo i quali la sezione stradale subisce delle variazioni 

che hanno portato ad individuare diverse tipologie di soluzioni, in funzione d elle quali sono state definite 

5 tratte omogenee.  

Il progetto prevede la realizzazione di molti interventi diffusi lungo il percorso, i quali sono stati 

individuati sulle tavole di progetto secondo una opportuna codifica divisa per macro-zone.  

2.2.1.  Suna/Pallanza 

Sulla Macro-�]�R�Q�D�� �
Suna/Pallanza���� �V�R�Q�R�� �V�W�D�W�H�� �I�D�W�W�H�� �D�O�F�X�Q�H�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�]�L�R�Q�L�� �S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�L�� �F�K�H�� �G�L�� �V�H�J�X�L�W�R�� �V�L��

espongono. 

�/�D���O�D�U�J�K�H�]�]�D���G�H�O���S�U�L�P�R���W�U�D�W�W�R���G�H�O�O�D���Y�L�D���Q�R�Q���S�H�U�P�H�W�W�H���O���L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L���X�Q�R���V�S�D�]�L�R���G�H�G�L�F�D�W�R���D���X�Q�D���S�L�V�W�D��

�F�L�F�O�D�E�L�O�H���L�Q���V�H�G�H���S�U�R�S�U�L�D�����S�H�U���T�X�H�V�W�R���P�R�W�L�Y�R���O�D���V�F�H�O�W�D���P�L�J�O�L�R�U�H���ª���U�L�V�X�O�W�D�W�D���H�V�V�H�U�H���O���L�V�W�L�W�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���V�W�U�D�G�D��

urbana ciclabile che è possibile adottare quando ci sono le condizioni d i traffico previste dal c.d.s.. Vicino 

�D�O���U�L�V�W�R�U�D�Q�W�H���
�%�H�D�W�D���*�L�R�Y�D�Q�Q�L�Q�D�����ª���S�U�H�V�H�Q�W�H���X�Q�R���V�O�D�U�J�R���V�W�H�U�U�D�W�R���X�W�L�O�L�]�]�D�W�R���F�R�P�H���S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�� 

Le valutazioni urbanistiche per verificare le conformità del progetto proposto fanno riferimento agli 

elaborati del Piano regolatore generale della città di Verbania ap provato con D.G.R. n. 13/2018 del 28 

�J�H�Q�Q�D�L�R�� ���������� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�� �O���D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� �F�R�P�H�� �D�U�H�D�� �S�H�U�� �V�H�U�Y�L�]�L�� �H�G�� �D�W�W�U�H�]�]�D�W�X�U�H�� �S�X�E�E�O�L�F�K�H�� �H�� �G�L�� �X�V�R��

pubblico in insediamenti residenziali, definendola con la lettera D ovvero area per parche ggi pubblici.  

 

 
Figura 3. Estratto PRG carta degli usi del suolo 

 

In progetto è prevista la riqualificazione dello spazio con una nuova pa vimentazione in autobloccanti 

che non varia la condizione idraulica dello stato di fatto, graz ie ad una stratificazione permeabile che 
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permette la naturale dispersione delle acque meteoriche. Per dividere fisicamente  il parcheggio dalla 

carreggiata verrà inserita una nuova isola spartitraffico di 70 cm di l arghezza delimitata da cordoli in 

�S�L�H�W�U�D�� �H�� �U�L�H�P�S�L�W�D�� �F�R�Q�� �E�L�W�X�P�H���� �4�X�H�V�W�R�� �Q�X�R�Y�R�� �H�O�H�P�H�Q�W�R�� �V�D�U�¢�� �G�L�V�F�R�Q�W�L�Q�X�R�� �S�H�U�� �Q�R�Q�� �Y�D�U�L�D�U�H�� �O���D�W�W�X�D�O�H��

reg�L�P�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���D�F�T�X�H���H���S�H�U���O�D�V�F�L�D�U�H���V�S�D�]�L�R���D�L���Q�X�R�Y�L���S�D�O�L���G�H�O�O���L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���F�K�H���Y�H�U�U�D�Q�Q�R���L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L���D��

�F�R�S�S�L�H���G�L���G�X�H���H�O�H�P�H�Q�W�L���V�S�H�F�X�O�D�U�L���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O�O���D�V�V�H���G�H�O���S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�����(�����S�U�H�Y�L�V�W�D���O�D���U�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O���D�U�H�D��

verde a lato della rampa (collegamento tra il parcheggio pubblico con q uello del ristorante) con nuovo 

inerbimento e rimozione delle piante infestanti. Nella superficie del parcheggio  oggetto di intervento è 

presente un box del metano considerato impattante per il conte sto in cui è inserito. Come soluzione 

risolutiva è stato previsto un rivestimento in lamiera metallica stirata  in alluminio, verniciata in polvere 

�F�R�Q�� �W�L�Q�W�D�� �W�L�S�R�� �D�F�F�L�D�L�R�� �E�U�X�Q�L�W�R�� ���5�$�/�� �������������� �/���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�R�� �G�H�O���S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�� �V�L�� �F�R�P�S�O�H�W�D�� �F�R�Q��

�O���L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L���D�U�F�K�H�W�W�L���P�H�W�D�O�O�L�F�L���L�Q���D�Fciao inox costituito unicamente da un profilo tubolare di diametro  

�������P�P���H���V�S�H�V�V�R�U�H�������P�P���S�H�U���O���D�Q�F�R�U�D�J�J�L�R���L�Q���V�L�F�X�U�H�]�]�D���G�H�O�O�H���E�L�F�L�� 

�9�L�D���3�D�R�O�R���7�U�R�X�E�H�W�]�N�R�\���ª���G�H�I�L�Q�L�W�D���G�D���X�Q�D���V�H�]�L�R�Q�H���F�K�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�H�����X�Q�D���V�R�O�D���F�R�U�V�L�D���S�H�U���O���X�Q�L�F�R���V�H�Q�V�R���G�L��

marcia, parcheggi disposti longitudinalmente e un percorso ciclopedonale  di 2,00 m di larghezza. 

�&�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�D���O�D���O�D�U�J�K�H�]�]�D���S�H�U���L���S�H�G�R�Q�L���H���F�L�F�O�L�V�W�L���L�Q�V�X�I�I�L�F�L�H�Q�W�H�����ª���V�W�D�W�D���S�U�R�S�R�V�W�D���O���H�O�L�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���S�D�U�F�K�H�J�J�L��

a vantaggio della mobilità dolce. Tale possibilità è stata abbandonata vista la contenuta disponibilità di 

stalli per la sosta nelle immediate vicinanze. Per questo motivo si è op tato per il ritracciamento della 

segnaletica con aggiunta di simboli dedicati ai percorsi ciclopedonali.  

Percorrendo la via verso il centro abitato di Suna si arriva in corrispondenza di un parcheggio situato di 

�I�U�R�Q�W�H���D�O�O���H�G�L�I�L�F�L�R���V�H�G�H���G�H�O�O�D���S�R�O�L�V�S�R�U�W�L�Y�D�����–�Q���T�X�H�V�W�R���S�X�Q�W�R���O�D���Y�L�D���S�D�V�V�D���G�D���V�H�Q�V�R���X�Q�L�F�R���D���G�R�S�S�L�R���V�H�Q�V�R���G�L��

marcia e i mezzi di trasporto sono regolati da una mini-rotator ia individuata dalla sola segnaletica 

�R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�H���� �/�D�� �U�R�W�D�W�R�U�L�D�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�D�� �V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�H�� �Y�H�U�U�¢�� �H�O�L�P�L�Q�D�W�D�� �J�U�D�]�L�H�� �D�O�O�D�� �P�R�G�L�I�L�F�D�� �G�H�O�O���D�L�X�R�O�D�� �G�H�O��

�S�D�U�F�K�H�J�J�L�R���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O���D�S�H�U�W�X�U�D���G�L���X�Q���Y�D�U�F�R���F�K�H���S�H�U�P�H�W�W�H�U�¢���D�J�O�L���X�W�H�Q�W�L���G�L���L�Q�Y�H�U�W�L�U�H���L�O���V�H�Q�V�R���G�L���P�D�U�F�L�D���L�Q��

sicurezza. 

La via prosegue nel centro abitato di Suna ricco di attività commerciali e  ricettive. La qualità e la cura 

dello spazio urbano sono state determinanti per la scelta di n on intervenire con modifiche alle aiuole 

verdi per ricavare spazio per la ciclabilità che avrebbero sottratto supe rficie per parcheggi e dehors. 

Considerate le caratteristiche della via dove il traffico veicolare t ransita a velocità contenute è stata 

adottata la soluzione sopradescritta della strada urbana ciclabile.  

�/���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���W�U�D���9�L�D���3�D�R�O�R���7�U�R�X�E�H�W�]�N�R�\���H��Corso Tonolli rappresenta un punto di conflitto che in fase di 

�S�U�R�J�H�W�W�R���G�H�I�L�Q�L�W�L�Y�R���ª���V�W�D�W�R���D�I�I�U�R�Q�W�D�W�R�����(�����V�W�D�W�R���L�S�R�W�L�]�]�D�W�R���O���L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L���X�Q�D���P�L�Q�L�U�R�W�D�W�R�U�L�D���S�H�U���U�L�V�R�O�Y�H�U�H��

�O�H�� �S�U�R�E�O�H�P�D�W�L�F�K�H�� �G�H�O�O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���� �P�D�� �Q�R�Q�� �V�R�Q�R�� �V�W�D�W�L�� �V�R�G�G�L�V�I�D�W�W�L�� �L�� �U�H�T�X�L�V�L�W�L���P�L�Q�L�P�L richiesti dalla 

�Q�R�U�P�D�W�L�Y�D�� �Y�L�J�H�Q�W�H�� �
�1�R�U�P�H�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�L�� �H�� �J�H�R�P�H�W�U�L�F�K�H�� �S�H�U�� �O�D�� �F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�L�� �V�W�U�D�G�D�O�L����

approvate con DM del 19/04/2006. Visto il risultato delle analisi tecniche , per ridurre i rami che 

�L�Q�W�H�U�H�V�V�D�Q�R���O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H�����ª���V�W�D�W�R���S�U�R�S�R�Vto la trasformazione di Corso Tonolli (tra via Paolo Troubetzkoy 

e via Richard A. Vollenweider) da doppio senso a senso unico di marcia, che avrebbe lasciato spazio 

�D�O�O���L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �G�L�� �X�Q�D�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H�� �E�L�G�L�U�H�]�L�R�Q�D�O�H�� �L�Q�� �V�H�G�H�� �S�U�R�S�U�L�D���� �–�Q�� �T�X�H�V�W�R�� �F�D�V�R���O�D�� �Y�R�O�R�Q�W�¢��

d�H�O�O���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���ª���V�W�D�W�D���T�X�H�O�O�D���G�L���Q�R�Q���P�R�G�L�I�L�F�D�U�H���O�D���Y�L�D�E�L�O�L�W�¢���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���S�H�U�F�K�«���Q�R�Q���V�D�U�H�E�E�H�U�R���V�W�D�W�L��

mailto:info.sertec@pec.it


 

www.sertec-engineering.com  

    7 

garantiti alcuni percorsi veicolari considerati fondamentali. Viste le condizioni di traffico similari alla via 

precedente è stato deciso di proporre la strada urbana ciclabile. 

�1�H�O�O���X�O�W�L�P�R���W�U�D�W�W�R���G�L���F�R�U�V�R���7�R�Q�R�O�O�L���ª���V�W�D�W�R���S�R�V�V�L�E�L�O�H���L�Q�V�H�U�L�U�H���X�Q�D���S�L�V�W�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H���E�L�G�L�U�H�]�L�R�Q�D�O�H���Q�H�O�O���D�U�H�D���G�H�L��

parcheggi posizionati a Ovest (lato lago). La scelta da parte del committente di sacrificare un numero 

contenuto di parc �K�H�J�J�L���ª���J�L�X�V�W�L�I�L�F�D�W�D���G�D���X�Q�D���P�L�J�O�L�R�U�H���T�X�D�O�L�W�¢���G�H�O�O���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H�����/�D���P�R�G�L�I�L�F�D���G�H�J�O�L��

stalli ha tenuto conto di tutte le dinamiche possibili riguardanti lo spaz io di manovra per i pullman e le 

automobili con rimorchi. Per creare un percorso ciclabile lineare si preved e la modifica di due aiuole 

verdi attraverso la formazione di una pavimentazione bituminosa in c ontinuità con i tratti precedenti e 

successivi. 

�/���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���L�Q���T�X�H�V�W�D���P�D�F�U�R-zona termina nel tratto rappresentato da Corso Zanitello dove si è decis o 

di non modificare lo spazio stradale inserendo una strada ciclabile urbana co me strumento di 

collegamento tra la ciclopedonale esistente di via Vittorio Veneto e Piazza Giuseppe G.  

Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

 

Via Paolo Troubetzkoy a Suna: 

�x Nuova classificazione della via nei tratti indicati nelle tavole progettuali in Strada urbana ciclabile: 

strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marcia piedi, con limite di 

velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica v erticale ed orizzontale, con 

priorit à per i velocipedi.  

�x Moderazione del traffico veicolare mediante attraversamento ciclabile rialzato raccordato con 

rampe di pendenza secondo normativa vigente (<8%).  

�x Ritracciamento della segnaletica orizzontale esistente integrata co n elastoplastici raffiguranti 

limite di velocità 30 Km/h e simbolo della bicicletta (come da cds figura II 442/b art. 148) a terra 

ripetuti ogni 25/30 metri come specificato nelle tavole progettuali; La  segnaletica verticale 

�L�Q�G�L�F�D�Q�W�H�� �O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H�� �Y�H�U�U�¢�� �G�H�I�L�Q�L�W�D�� �L�Q�� �I�D�V�H�� �H�V�H�F�X�W�L�Y�D�� �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �X�Q�� �F�R�Q�I�U�R�Q�W�R�� �F�R�Q��

�O���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H. 

�x Riqualificazione del parcheggio in terra battuta, in prossimità del parcheggio  multipiano, con 

nuova pavimentazione in autobloccanti e relativa segnaletica verticale e orizzontale; 

mascheramento manufatto impianto metano con grigliato metallico; in stallazione supporto 

portabiciclette in prossimità del box metano. 

�x Aggiunta di attraversamenti pedonali a raso individuat �L�� �G�D�O�O���D�S�S�R�V�L�W�D�� �V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D�� �R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�H�� �H��

verticale come da c.d.s. 

�x �0�R�G�L�I�L�F�D�� �G�H�O�O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �I�U�R�Q�W�H�� �D�O�O�D�� �S�R�O�L�V�S�R�U�W�L�Y�D�� �F�R�Q�� �D�J�J�L�X�Q�W�D�� �G�L�� �F�R�U�V�H�O�O�R�� �V�X�O�� �O�D�W�R�� �V�X�G�� �G�H�O��

parcheggio per migliorare lo spazio di manovra degli autoveicoli. 

 

Corso Tonolli a Pallanza: 

�x Nuova classificazione della via nei tratti indicati nelle tavole progettu ali in Strada urbana ciclabile: 

strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e ma rciapiedi, con limite di 
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velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica ve rticale ed orizzontale, con 

priorit à per i velocipedi.  

�x Modifica della superficie dedicata agli stalli per la sosta dei mezzi motorizzati senza  cambiare la 

logica della via di accesso e uscita esistenti. Vista �O���L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�Wà di ricavare uno spazio adeguato 

alla ciclabilità, gli stalli a pettine per la sosta degli autoveicoli verranno trasformati in longitudinali 

e affiancati alla pista ciclabile bidirezionale in sede propr ia della larghezza di 2,50 m. 

 

Corso Zanitello a Pallanza: 

�x Nuova classificazione della via nei tratti indicati nelle tavole progettua li in Strada urbana ciclabile: 

strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e ma rciapiedi, con limite di 

velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica ve rticale ed orizzontale, con 

priorit à per i velocipedi. 

 

2.2.2.  Villa Taranto 

Sulla Macro-�]�R�Q�D�� �
Villa Taranto���� �V�R�Q�R�� �V�W�D�W�H fatte alcune considerazioni progettuali che di seguito si 

espongono.  

Il percorso ciclopedonale di via Vittorio Veneto cambia direzione in corrispondenza di Villa Taranto, 

seguendo il camminamento del lungolago di Verbania. Il percorso ciclopedo nale situato in adiacenza al 

piazzale destinato a parcheggi è largo 2,80 m, larghezza considerata sufficiente ma non ottimale per la 

sua funzione. I percorsi ciclopedonali risultano essere più funzionali quando ci sono le larghezze 

geometriche adatte per ospitare due tipologie di utenze differen ti: quella pedonale e quella ciclabile. 

Viste queste premesse è stato proposto alla committenza di trasfo rmare i parcheggi disposti a pettine 

e adiacenti al percorso in stalli longitudinali per ricavare spazio per una pista ciclabile bidirezionale. Con 

questa soluzione si separa il flusso ciclabile da quello pedonale risultando entr ambi più sicuri. Questa 

�V�R�O�X�]�L�R�Q�H���ª���V�W�D�W�D���E�R�F�F�L�D�W�D���Y�L�V�W�R���O���L�P�S�D�W�W�R���Q�H�J�D�W�L�Y�R���F�K�H���D�Y�U�H�E�E�H���D�Y�X�W�R���V�X�O�O�D���S�H�U�G�L�W�D���G�H�L���S�R�V�W�L���D�X�W�R�����S�H�U��

questo motivo è stato deciso di utilizzare il percorso esistente. 

Il tratto ciclopedonale prosegue verso Villa Maioni su un marciapiede esistente in auto bloccanti di 2,50 

m di ampiezza. La scelta progettuale propone di allargare il marciapiede, d ove possibile, sfruttando lo 

s�S�D�]�L�R�� �G�H�O�O���D�L�X�R�O�D�� �Y�H�U�G�H�� �H�� �W�U�D�V�I�R�U�P�D�Q�G�R�O�R�� �F�R�Q�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �L�Q�� �D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L�� �F�K�H�� �L�Q�� �D�O�F�X�Q�L�� �S�X�Q�W�L��

�U�D�J�J�L�X�Q�J�H���L�������������P���G�L���O�D�U�J�K�H�]�]�D�����/���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�D�P�E�L�D���V�H�G�H���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O�D���V�E�D�U�U�D���G�L���D�F�F�H�V�V�R���D�L��

veicoli autorizzati passando su strada viste le condizioni di intensità di traff ico trascurabili.  

Alle porte di ingresso del parco di Villa Maioni la ciclabile prosegue su un percorso ben defin ito in terra 

battuta, attraversando tutto il giardino e arrivando in corrispondenz a del parcheggio del CEM. 

Trattandosi di uno spazio vincolato si è deciso in fase di proget to definitivo di procedere con un ripristino 

�H���O�L�Y�H�O�O�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O���S�D�U�F�R���S�H�U���U�H�Q�G�H�U�H���S�L�»���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�H���H���V�L�F�X�U�R��

lo spazio oggetto di interesse. Il presente tratto sarà soggetto ad una profonda trasformazione 

�G�H�O�O���L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �S�X�E�E�O�L�F�D�� �H�V�L�V�W�H�Q�W�H���� �S�H�U�� �X�Q�� �P�D�J�J�L�R�U�H�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�P�H�Q�W�R�� �V�L���U�L�P�D�Q�G�D�� �D�O�O���H�O�D�E�R�U�D�W�R��

�
�U�H�O�D�]�L�R�Q�H���W�H�F�Q�L�F�D���L�P�S�L�D�Q�W�L���H�O�H�W�W�U�L�F�L���� 
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Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

 

Parcheggio Villa Taranto: 

�x Ritracciamento della segnaletica orizzontale esistente integrata con elastoplastici raffiguranti 

simbolo della bicicletta e pedoni (come da cds figura II 442/b art. 148) a terra ripetuti ogni 25/30 

metri come specificato nelle tavole progettuali; Installazione segnaleti ca verticale indicante 

�O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H. 

 

Lungolago Giovanni Palatucci: 

�x Riqualificazione del camminamento lungolago con allargamento in autobloccanti dello spazio 

pedonale e sostituzione delle aree danneggiate .  

�x Nuova classificazione della via nei tratti indicati nelle tavole progettuali in Strada urbana ciclabile: 

strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marcia piedi, con limite di 

velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica v erticale ed orizzontale, con 

priorità per i velocipedi. 

�x Aggiunta di attraversamento ciclabile a raso �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�L�� �G�D�O�O���D�S�S�R�V�L�W�D�� �V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D���R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�H�� �H��

verticale come da c.d.s. 

 

Parco Villa Maioni: 

�x Manutenzione ordinaria della pavimentazione in terra battuta con interventi volti al 

miglioramento e al livellamento delle aree calpestabili e transitabili. 

2.2.3.  Ponte Ciclopedonale 

�/���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R�� �L�Q�� �S�U�R�J�H�W�W�R�� �ª�� �S�U�H�Y�L�V�W�R�� �L�Q�� �F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D�� �G�H�O�O�D�� �S�D�U�W�H�� �W�H�U�P�L�Q�D�O�H�� �G�H�O�� �W�R�U�U�H�Q�W�H�� �6�D�Q��

Bernardino, tra il ponte ANAS e�V�L�V�W�H�Q�W�H�����V���V���Q���������
�G�H�O���/�D�J�R���0�D�J�J�L�R�U�H�������H���O�D���I�R�F�H���Q�H�O���O�D�J�R���0�D�J�J�L�R�U�H�� 

�–�O�� �Q�X�R�Y�R�� �H�O�H�P�H�Q�W�R�� �G�L�� �F�R�O�O�H�J�D�P�H�Q�W�R�� �W�U�D�� �O�H�� �G�X�H�� �V�S�R�Q�G�H�� �G�H�O�� �W�R�U�U�H�Q�W�H�� �6�D�Q�� �%�H�U�Q�D�U�G�L�Q�R�� �U�L�F�D�G�H�� �L�Q�� �X�Q���D�U�H�D��

strategica dal punto di vista infrastrutturale, nonché area di rilevante valore storico . 

Sulla sponda destra sono difatti ubicati Villa Maioni, attuale sede della  biblioteca comunale immersa nel 

�Y�H�U�G�H�� �G�H�O�O���R�P�R�Q�L�P�R�� �S�D�U�F�R���� �H�� �L�O�� �Q�X�R�Y�R�� �F�R�P�S�O�H�V�V�R�� �D�U�F�K�L�W�H�W�W�R�Q�L�F�R�� �G�H�O�� �7�H�D�W�U�R�� �–�O�� �0�D�J�J�L�R�U�H�� ���G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�R��

anche Centro Eventi Multifunzionale - CEM), dal carattere contempor aneo scultoreo e fortemente 

�H�V�S�U�H�V�V�L�Y�R�����S�U�R�J�H�W�W�D�W�R���G�D�O�O���$�U�F�K�����6�D�O�Y�D�G�R�U���3�H�U�H�]���$�U�U�R�\�R�����H���G�L�Y�H�Q�X�W�R���L�Q���S�R�F�K�L���D�Q�Q�L���X�Q�R���G�H�L���V�L�P�E�R�O�L���G�H�O�O�D��

città. 

Immediatamente sulla sponda sinistra è localizzato il porto della Na vigazione Lago Maggiore e più 

arretrati il Palazzo Flaim, luogo centrale del governo della città, e lo storico porto pubblico, ma 

soprattutto è presente una complessa viabilità connessa con gli imbarchi dei traghet ti Intra-Laveno. 

Il procedimento di valutazione di tutti gli aspetti tecnici �H�� �I�X�Q�]�L�R�Q�D�O�L�� �V�X�O�O�D�� �V�F�H�O�W�D�� �G�H�O�� �Q�X�R�Y�R�� �
�3�R�Q�W�H��

�&�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H�����Y�L�H�Q�H���H�V�S�R�V�W�R���G�L���V�H�J�X�L�W�R�� 
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Figura 4. Sponda destra con Villa Maioni, la biblioteca comunale e il parco e il teatro. 

 

 
Figura 5. Sponda sinistra con il port o della navigazione Lago Maggiore e Palazzo Flaim. 
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�/���X�E�L�F�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�D�� �S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���� �G�L�V�F�X�V�V�D�� �H�� �F�R�Q�G�L�Y�L�V�D�� �L�Q�� �I�D�V�H�� �G�L�� �S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�Q�� �&�R�P�X�Q�H�� �H��

�6�R�S�U�L�Q�W�H�Q�G�H�Q�]�D�����U�L�F�D�G�H���V�X�O�O���D�V�V�H���S�L�»���F�R�Q�J�H�Q�L�D�O�H���G�D�O���S�X�Q�W�R���G�L���Y�L�V�W�D���G�H�O�O�D���Y�L�D�E�L�O�L�W�¢���H���G�H�O�O�H���T�X�R�We altimetriche 

esistenti; il progetto pretende infatti ridurre le interferenze che si vann o a creare tra la nuova struttura 

e la rete viaria e infrastrutturale esistente. 

Considerato il delicato contesto in cui si vuole inserire la nuova infrastruttura, è stato scelto, in 

�F�R�Q�G�L�Y�L�V�L�R�Q�H���F�R�Q���O���$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���H���O�D���6�R�S�U�L�Q�W�H�Q�G�H�Q�]�D���$�U�F�K�H�R�O�R�J�L�D���%�H�O�O�H���$�U�W�L���H���3�D�H�V�D�J�J�L�R���S�H�U���L�O��

Verbano-Cusio-�2�V�V�R�O�D�����X�Q�D���W�L�S�R�O�R�J�L�D���G�L���S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���L�Q�W�H�J�U�D�U�V�L���S�H�U�I�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q���O���D�P�E�L�H�Q�W�H��

urbano, senza diventarne il prot agonista�����3�H�U���U�D�J�J�L�X�Q�J�H�U�H���T�X�H�V�W�R���R�E�L�H�W�W�L�Y�R���O���L�G�H�D���S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�H���ª���S�D�U�W�L�W�D��

dal concetto di permeabilità e leggerezza come elementi di valorizz azione del paesaggio. La nuova 

infrastrut tura intende limitare il suo sviluppo in lunghezza e, soprattutto, non mutare la visuale dai vari 

punt i panoramici del lago, ma proporre, bensì, nuovi punti panoramici in favore di pedoni e ciclisti. 

In sintonia con gli intenti del Comune e della Soprintendenza, il progett o presenta una soluzione 

strutturale leggera, in grado di creare un impatto visivo molto contenuto. La struttura portante è 

costituita da n.4 tubolari in acciaio, collegati ad interassi opportuni da un lama sagomata in lamiera di 

acciaio���� �*�O�L�� �V�W�H�V�V�L�� �W�X�E�R�O�D�U�L�� �V�R�Q�R�� �D�Q�F�R�U�D�W�L�� �D�O�O���L�P�S�D�O�F�D�W�R�� �V�X�S�H�U�L�R�U�H�� �W�U�D�P�L�W�H���S�U�R�I�L�O�L�� �L�Q�� �D�F�F�L�D�L�R forati. 

�/���L�P�S�D�O�F�D�W�R�� �V�D�U�¢�� �Y�D�U�D�W�R�� �L�Q�� �P�D�Q�L�H�U�D�� �G�D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q�D�� �P�R�Q�W�D�� �G�L�� �D�O�W�H�]�]�D�� ���� �P�H�W�U�R�� �L�Q�� �F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D�� �G�H�O��

centro della passerella, proponendo in tal modo un profilo arcuato de l ponte. Dai tubolari laterali, posti 

ad una quota superiore rispetto ai tubolari centrali, dipartono i montanti de l parapetto. 

Il parapetto sarà costituito da: montanti formati da lame in acciaio sagomate; corr imano composto da 

tubolare in acciaio; bacchette orizzontali a sezione tonda. 

Tutti gli elementi metallici in progetto saranno costituiti da acciaio zincato e verniciato con tinta grigio 

chiaro. La tinta dovrà essere definita in fase esecutiva con la Soprintendenza. 

�/���L�P�S�D�O�F�D�W�R�� ���O�D�U�J�K�H�]�]�D�� ���P�� �H�� �V�S���� ���������� �F�P���� �V�D�U�¢�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�R�� �F�R�Q�� �V�R�O�H�W�W�D�� �L�Q���F���D���� �L�Q�� �S�U�H�G�D�O�O�H�V���� �/�R�� �V�W�U�D�Wo 

superficiale, antiscivolo, sarà costituito da una pavimentazione ecoco mpatibile tipo Nature Stabil Road 

di 8/10 cm di spessore compattata, colorata con inerti naturali. In fase esecutiva la pavimentazione 

dovrà essere definita e condivisa con la Soprintendenza. 

Le pile e le spalle saranno realizzate con setti in c.a. con fondazioni di tipo profondo. Le pile, a sezione 

variabile, propongono forme ad invaso, rastremate alla base. 

�/�D���T�X�R�W�D���P�L�Q�L�P�D���G�H�O�O���L�Q�W�U�D�G�R�V�V�R���G�H�O�O���L�P�S�D�O�F�D�W�R���V�D�U�¢���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O���V�H�J�Pento che intercorre tra 

�O�H���G�X�H���S�L�O�H���L�Q���F���D�������O�X�Q�J�K�H�]�]�D���������P���F�L�U�F�D�����G�H�O�O���L�P�S�D�O�F�D�W�R�����H�V�V�D���U�L�V�X�O�W�D���H�V�V�H�U�H���S�D�U�L���D����������45 m.s.l.m., tale da 

garantire il rispetto delle prescrizioni idrauliche (cfr. relazione idraulica allegata). 

�–�Q���S�U�R�J�H�W�W�R�����L�Q���D�F�F�R�U�G�R���F�R�Q���O���$�Pministrazione Comunale, si è stabilita la demolizione delle pile in alveo 

esistenti, a monte del ponte in progetto, ex fondazioni del ponte ferroviario r imosso. 

Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

 

Parcheggio CEM: 

�x Elimin�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L�� �V�W�D�O�O�L�� �S�H�U�� �O�D�� �V�R�V�W�D�� �D�G�L�D�F�H�Q�W�L�� �D�O�O���D�U�J�L�Q�H�� �G�H�O�� �W�R�U�U�H�Q�W�H�� �6�D�Q�� �%�H�U�Q�D�U�G�L�Q�R�� �F�D�X�V�D��

inserimento rampa di raccordo ciclopedonale per risolvere la differe nza di quota tra parcheggio 

e ponte. 
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�x Posa elastoplastici raffiguranti pedone e simbolo della bicic letta (come da cds figura II 442/b art. 

148) a terra ripetuti ogni 25/30 metri come specificato nelle tavole proget tuali; Installazione 

�V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���L�Q�G�L�F�D�Q�W�H���O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H. 

�3�H�U�� �O���L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�R�Q�W�H�� �V�L�� �S�U�H�Y�H�G�H�� �O���L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �F�R�U�U�L�P�D�Q�R�� �O�X�P�L�Q�R�V�R���� �F�R�P�H�� �G�D�� �W�L�S�R�O�R�J�L�D�� �F�K�H��

segue: 

 

 
 

Tipo: Cariboni 
Modello: Banister 

Potenza: 10 W 
Flusso luminoso: 815 lm 

Temperatura di colore: 3000 K 
Installazione: su corrimano ponte 
Interdistanza: elemento luminoso 

alternato 
a elemento cieco 

Il presente elemento luminoso sarà installato in connessione ad altrettanti elementi di corrimano ciechi, 

�L�Q���P�R�G�R���D�O�W�H�U�Q�D�W�R�����/���H�I�I�H�W�W�R���Y�L�V�L�Y�R���F�K�H���V�L���F�U�H�H�U�¢���Q�H�O�O�H���R�U�H���V�H�U�D�O�L���V�D�U�¢���D�O�W�D�P�H�Q�W�H���V�F�H�Q�L�F�R���H���J�D�U�D�Q�W�L�U�¢���X�Q��

illuminamento adeguato (30 lux di media), conforme a quanto richie sto da normativa (cat. 

Illuminotecnica P2 minimo 10 lux). 

�3�H�U���P�D�J�J�L�R�U�L���L�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L���L�Q���P�H�U�L�W�R���D�O�O���L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H���H���G�H�O�O�H���D�O�W�U�H���S�D�U�W�L���L�Q��

progetto �V�L���U�L�P�D�Q�G�D���D�O�O���H�O�D�E�R�U�D�W�R���D�O�O�H�J�D�W�R���
�5�H�O�D�]�L�R�Q�H���–�P�S�L�D�Q�W�L���(�O�H�W�W�U�L�F�L���� 

 

2.2.4.  Parcheggio Flaim 

La macro-�]�R�Q�D�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�D�� �F�R�P�H�� �
Parcheggio Flaim���� �L�Q�W�H�U�H�V�V�D�� �W�X�W�W�D�� �O�D�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �F�K�H�� �F�R�P�S�U�H�Q�G�H��

�3�D�U�F�K�H�J�J�L�R���)�O�D�L�P�����O���H�G�L�I�L�F�L�R���H���L�O���J�L�D�U�G�L�Q�R���G�H�O�O�D���E�D�Q�F�D���)�L�G�H�X�U�D�P�����O���H�G�L�I�L�F�L�R���V�H�G�H���G�H�O���U�L�V�W�R�U�D�Q�W�H���
�6�X�V�K�L���=�H�U�R������i 

�J�L�D�U�G�L�Q�L���S�X�E�E�O�L�F�L���D�W�W�U�H�]�]�D�W�L���H���O���H�G�L�I�L�F�L�R���F�K�H���R�V�S�L�W�D���O�D���F�R�P�S�D�J�Q�L�D���W�H�D�W�U�D�O�H���
�/�D�*�D�W�W�D�	�/�D�9�R�O�S�H���$�F�F�D�G�H�P�L�D���'�L��

�0�X�V�L�F�D�����&�D�Q�W�R�����7�H�D�W�U�R���H���'�D�Q�]�D���� 

�/�D���S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H���ª���S�D�U�W�L�W�D���S�U�H�Q�G�H�Q�G�R���L�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�]�L�R�Q�H���D�O�F�X�Q�L���H�O�H�P�H�Q�W�L���L�P�P�X�W�D�E�L�O�L���G�H�O�O���D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L��

interesse, ovv�H�U�R���� �O���D�U�H�D�� �G�L�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�]�D�� �G�H�O�O���H�G�L�I�L�F�L�R�� �V�H�G�H�� �G�H�O�O�D�� �%�D�Q�F�D�� �)�L�G�H�X�U�D�P�� �H�� �O���D�U�H�D�� �G�L�� �S�H�U�W�L�Q�H�Q�]�D��

�G�H�O�O���H�G�L�I�L�F�L�R�� �V�H�G�H�� �G�H�O�� �U�L�V�W�R�U�D�Q�W�H�� �
�6�X�V�K�L�� �=�H�U�R������ �6�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���� �V�X�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�H�O�O�H�� �L�Q�G�L�F�D�]�L�R�Q�L�� �G�H�O�� �5�8�3���� �ª��

stato progettato un nuovo parcheggio sulle superfici attualmente occ upate dal giardino pubblico che 

�D�Q�G�U�¢���D�G���L�Q�W�H�J�U�D�U�H���T�X�H�O�O�R���J�L�¢���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���G�H�O�O���H�G�L�I�L�F�L�R���G�H�O�O�D���F�R�P�S�D�J�Q�L�D���W�H�D�W�U�D�O�H�� 

Sono state fatte ulteriori valutazioni urbanistiche per verificare le conformità del progetto proposto. 

�/���H�O�D�E�R�U�D�W�R���3�5�������F�D�U�W�D���G�H�J�O�L���X�V�L���Gel suolo) del Piano regolatore generale della città di Verbania appr ovato 

�F�R�Q�� �'���*���5���� �Q���� ���������������� �G�H�O�� ������ �J�H�Q�Q�D�L�R�� ���������� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�� �O���D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� �F�R�P�H�� �D�U�H�D�� �S�H�U�� �V�H�U�Y�L�]�L�� �H�G��

attrezzature pubbliche e di uso pubblico in insediamenti residenziali, def inendola con la lettera D ovvero 

�D�U�H�D�� �S�H�U�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�� �S�X�E�E�O�L�F�L���� �/�D�� �V�X�S�H�U�I�L�F�L�H�� �ª�� �G�H�I�L�Q�L�W�D�� �G�D�O�O�D�� �V�F�K�H�G�D�� �G�L�� �L�Q�G�L�U�L�]�]�R�� �S�H�U�� �O���D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�J�O�L��

interventi previsti dal PRG con il numero 78. 
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�–���G�H�W�W�D�J�O�L���G�H�O�O�H���V�F�K�H�G�H���G�L���L�Q�G�L�U�L�]�]�R���V�R�Q�R���L�Q�V�H�U�L�W�L���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O���H�O�D�E�R�U�D�W�R���3�5�%���G�H�O PRG che fa riferimento 

�D�O�O�H���Q�R�U�P�H���G�L���D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H�����/���D�U�H�D���Q�����������F�R�Q���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G���X�V�R���H�[���D�U�W�����������1���$�����S�U�H�V�H�Q�W�D���G�H�L���S�D�U�D�P�H�W�U�L���G�L��

�L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �G�D�� �U�L�V�S�H�W�W�D�U�H�� �H�� �G�H�J�O�L�� �L�Q�G�L�U�L�]�]�L�� �G�D�� �V�H�J�X�L�U�H���� �1�H�O�O���H�O�D�E�R�U�D�W�R�� �ª�� �S�U�H�Y�L�V�W�D�� �O�D�� �F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q��

parcheggio multipiano masc �K�H�U�D�W�R���G�D���X�Q�D���I�L�W�W�D���Y�H�J�H�W�D�]�L�R�Q�H�����6�X���U�L�F�K�L�H�V�W�D���G�H�O�O���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���F�R�P�X�Q�D�O�H��

�ª�� �V�W�D�W�R�� �G�H�F�L�V�R�� �G�L�� �S�U�H�Y�H�G�H�U�H�� �X�Q���D�U�H�D�� �G�H�G�L�F�D�W�D���D�O�O�D�� �V�R�V�W�D�� �S�H�U�� �L���P�H�]�]�L�� �G�L���W�U�D�V�S�R�U�W�R���D�� �U�D�V�R�� �F�D�P�E�L�D�Q�G�R�� �O�H��

modalità di intervento indicate nella scheda tecnica del PRG. La scheda di indirizzo prevede anche la 

realizzazione di un collegamento pedonale a ponte con corso Mame li, che attualmente risulta essere 

�U�H�D�O�L�]�]�D�W�R���F�R�P�H���V�R�W�W�R�S�D�V�V�D�J�J�L�R���H���Q�R�Q���F�R�Q���X�Q���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���D���S�R�Q�W�H�� 

 

 
Figura 6. Estratto PRG carta degli usi del suolo. 

 

 
Figura 7. �(�V�W�U�D�W�W�R���3�5�%���V�F�K�H�G�D���G�L���O���L�Q�G�L�U�L�]�]�R���S�H�U���O���D�W�W�X�D�]�L�R�Q�H���G�H�J�O�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�L���D�U�H�D���Q�������� . 
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Il nuovo parcheggio ospiterà un nuovo blocco di stalli per la sosta degli autoveicoli, come conseguenza 

della crescente domanda di nuovi spazi dedicati allo stazionamen to dei veicoli motorizzati. Rispetto 

�D�O�O���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���F�K�H���P�H�W�W�H���D���G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���������V�W�D�O�O�L���S�H�U���O�H���D�X�W�R�P�R�E�L�O�L���H���������V�W�D�O�O�L���S�H�U���L���P�R�W�R�F�L�F�O�L�����O�D���Q�X�R�Y�D���D�U�H�D��

disporrà di 124 stalli per la sosta dei veicoli motorizzati a qua ttro ruote e 23 stalli per la sosta dei 

motocicli. Per evitare di creare una superficie completamente imperme abile verranno destinate delle 

aree a verde per la piantumazione di oleandri o aceri campestri red shine (in fase di progettazione 

esecutiva verrà deciso quale tipologia piantumare) che avranno la funz ione di creare zone ombreggiate 

�H�� �P�L�J�O�L�R�U�D�U�H�� �O���H�V�W�H�W�L�F�D�� �G�H�O�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�R���� �3�H�U�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �O���D�W�W�H�F�F�K�L�P�H�Q�W�R�� �H�� �L�O�� �P�D�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R�� �L�Q�� �V�D�O�X�W�H�� �G�H�O�O�H��

�S�L�D�Q�W�H�� �ª�� �S�U�H�Y�L�V�W�D�� �O�D�� �S�U�H�G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O���L�P�S�L�D�Q�W�R�� �Gi irrigazione. Questa trasformazione urbanistica 

andrà a modificare i flussi del trasporto motorizzato, creando nuove  carreggiate e potenziando quelle 

�H�V�L�V�W�H�Q�W�L�����9�H�U�U�¢���L�Q�I�D�W�W�L���P�D�Q�W�H�Q�X�W�D���O�D���F�R�U�V�L�D���Y�H�L�F�R�O�D�U�H���S�D�U�D�O�O�H�O�D���D�O�O�H���F�R�U�V�L�H���G�L���D�F�F�X�P�X�O�R���G�H�O�O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R di 

Intra attraverso una nuova rotatoria che verrà inserita nello spazio  attualmente occupato 

�G�D�O�O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���W�U�D���O�H���G�X�H���Y�L�H���S�D�U�D�O�O�H�O�H���D�O���W�R�U�U�H�Q�W�H���6�D�Q���%�H�U�Q�D�U�G�L�Q�R���S�U�H�V�H�Q�W�D�Q�G�R���X�Q���G�L�D�P�H�W�U�R���Y�D�U�L�D�E�L�O�H��

di circa 20 m rientrando nella categoria delle mini rotato �U�L�H���� �/���L�V�R�O�D�� �F�H�Q�W�U�D�O�H�� �V�D�U�¢�� �L�Q�V�R�U�P�R�Q�W�D�E�L�O�H�� �H��

permeabile grazie alla formazione di prato. Le due vie parallele al torre nte, Via Brigata Valgrande Martire 

e la rampa di uscita della SS 34 verranno riportate alla quota di pro getto considerata la quota di arriv o 

del nuovo ponte ciclopedonale più alta di 2,79 m. Considerato il dislivell o verranno create delle rampe 

�F�K�H���D�Y�U�D�Q�Q�R���L�O���O�R�U�R���S�X�Q�W�R���G�L���U�D�F�F�R�U�G�R���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H���� 

I mezzi motorizzati avranno a disposizione la nuova strada adiacente al parcheggio in progetto e al 

�U�L�V�W�R�U�D�Q�W�H�� �
�6�X�V�K�L���=�H�U�R���� �F�K�H�� �Y�H�U�U�¢�� �F�R�Q�Q�H�V�V�D���D�O�O�D�� �V�W�U�D�G�D�� �H�V�L�V�W�H�Q�W�H�� �S�H�U���P�H�]�]�R���G�H�O�O�D���Q�X�R�Y�D�� �U�R�W�D�W�R�U�L�D�� �F�K�H��

�U�L�V�R�O�Y�H�U�¢�� �O�H�� �F�U�L�W�L�F�L�W�¢�� �G�H�O�O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���� �/�D�� �Q�X�R�Y�D�� �V�W�U�D�G�D�� �V�D�U�¢�� �D�I�I�L�D�Q�F�D�W�D�� �G�D�� �X�Q�D�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H�� �E�L�G�L�U�H�]�L�R�Q�D�O�H�� �L�Q��

sede propria che si connetterà con la nuova viabilità tramite sistemi d i rampe con pendenza non 

�V�X�S�H�U�L�R�U�H���D�O�O���������Y�L�V�W�R���L�O���G�L�V�O�L�Y�H�O�O�R���G�L�������������P���W�U�D���O���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�D�P�H�Q�W�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H���V�X�O�O�D���U�D�P�S�D���G�L���U�D�F�F�R�U�G�R��

con la SS 34 e la nuova strada in progetto del parcheggio. A causa di questo dislivello il percorso ciclabile 

verrà protetto da parapetti in moduli di acciaio preverniciato costi tuiti da montanti e corrimano a 

sezione quadrata e traverse più sottili a sezione rettangolare. Questa tipologia è stata rilevata ad Intra 

in corrispondenza dello scivolo di alaggio e varo. 

�/�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�Q�W�L�Q�X�H�U�¢���S�D�U�D�O�O�H�O�D���D�O���U�L�V�W�R�U�D�Q�W�H���
�6�X�V�K�L���=�H�U�R�����H���V�L���L�Q�Q�H�V�W�H�U�¢���V�X���Y�L�D���8�J�R���6�L�U�R�Q�L�����D�W�W�H�V�W�D�Q�G�R�V�L��

�Q�H�O�O�R���V�S�D�]�L�R���W�U�D���L���S�D�U�F�K�H�J�J�L���H���L�O���P�D�U�F�L�D�S�L�H�G�H���O�R�Q�J�L�W�X�G�L�Q�D�O�P�H�Q�W�H���D�O�O���D�V�V�H���V�W�U�D�G�D�O�H�����/�D���F�L�F�O�D�E�Lle si collegherà 

con il percorso ciclopedonale esistente in corrispondenza della rotatoria adiacent e e Palazzo Flaim. 

�/���D�O�W�U�D�� �D�U�H�D�� �F�K�H�� �ª�� �V�W�D�W�D�� �V�Y�L�O�X�S�S�D�W�D�� �Q�H�O�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �S�U�R�J�H�W�W�R�� �U�L�J�X�D�U�G�D�� �L�O�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�� �V�L�W�X�D�W�R�� �D�� �U�L�G�R�V�V�R�� �G�L��

parcheggio Flaim. Attualmente sono presenti dei punti di conflitto e criticità tra il traffico pubblico e 

�S�U�L�Y�D�W�R�����L�Q���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���Q�H�O�O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H���S�U�H�V�H�Q�W�H���W�U�D���O���L�Q�J�U�H�V�V�R���H���O���X�V�F�L�W�D���G�H�O�O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R���G�L���–�Q�W�U�D���U�H�J�R�O�D�W�D��

dalla sola segnaletica verticale e orizzontale. Inoltre nella corsia adiacente a Palazzo Flaim sono presenti 

le fermate del TPL che intralciano ulteriormente il traffico in uscita dalla macro- zona.  

�&�R�Q�V�L�G�H�U�D�W�H���O�H���R�V�V�H�U�Y�D�]�L�R�Q�L���V�R�S�U�D�G�H�V�F�U�L�W�W�H�����O�D���S�U�R�S�R�V�W�D���S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�H���V�L���ª���L�Q�F�H�Q�W�U�D�W�D���V�X�O�O���L�G�H�D���G�L���G�L�Y�L�G�H�U�H��

nettamente il traffico pubblico da quello privato, creando un nuovo terminal- �E�X�V���L�Q���X�Q���D�U�H�D���G�H�G�L�F�D�W�D���H��

�I�D�F�L�O�P�H�Q�W�H���D�F�F�H�V�V�L�E�L�O�H�����3�H�U���S�U�R�F�H�G�H�U�H���L�Q���W�D�O���V�H�Q�V�R���V�L���P�R�G�L�I�L�F�K�H�U�¢���O���D�L�X�R�O�D���V�S�R�V�W�D�Q�G�R�O�D���S�L�»���Y�L�F�L�Q�D���D�O�O���H�G�L�I�L�F�L�R��

della banca Fideuram per ricavare una corsia riservata al tpl e una pi attaforma rialzata allo stesso livello 
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del marciapiede che ospiterà 3 pensiline dove poter attendere il mezzo pubblico. La piattaforma rialzata 

verrà realizzata con una pavimentazione in cubetti di pietra per richiamare i camminamenti limitrofi, 

invece le pensiline (tipo AE400-SS-AUREO) avranno dimensione l=5,5m/h=2,45m/p=1,80 m ciascuna con 

una struttura in acciaio dotata di uno strato protettivo di zinco ( verniciata a polvere) e copertura in 

lamiera che richiede meno manutenzione del vetro come richies �W�R���G�D�O�O���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H. 

 

 
Figura 8. Modello pensilina - in progetto la copertura e il riparo verticale verranno realizzati in lamiera metallica. 

 

Il nuovo terminal-bus sarà un elemento che potenzierà il percorso ci clopedonale off �U�H�Q�G�R�� �D�O�O���X�W�H�Q�]�D��

�X�Q���D�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�D���Y�D�O�L�G�D���D�O�O�R���V�S�R�V�W�D�P�H�Q�W�R���P�R�W�R�U�L�]�]�D�W�R���S�U�L�Y�D�W�R�����–�Q���I�D�V�H���G�L���S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H���ª���V�W�D�W�D���Y�D�O�X�W�D�W�D���O�D��

possibilità di creare un corsello riservato ai bus del trasporto pubblico sul perime tro di Palazzo Flaim, 

ma le verifiche dei raggi di curvatura hanno dato esito negativo port ando la scelta su soluzioni 

alternative. 

Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

 

Parcheggio di nuova realizzazione: 

�x Costruzione nuova strada carrabile e ciclopedonale. 

�x Demolizione/modifica giardino pubblico attrezzato. 

�x Scavi e nuovo impianto pubblico di raccolta acque piovane; nuovo p acchetto stradale carrabile 

per piazzale destinato a stalli per la sosta. 

�x Tracciamento stalli per la sosta; nuova segnaletica verticale e orizzontale come da c.d.s.. 

�x Nuova rotatoria per la moderazione del traffico. 

�x Adeguamento rampe per raccordo attraversamento ciclopedonale su Via Brigata Valgrande 

Martire. 
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�x Posa elastoplastici raffiguranti pedone e simbolo della bicicletta (come da cds figura II 442/b art. 

148) a terra ripetuti ogni 25/30 metri come specificato nelle tavole proget tuali; Installazione 

�V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���L�Q�G�L�F�D�Q�W�H���O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H�� 

Parcheggio Flaim: 

�x A�G�H�J�X�D�P�H�Q�W�R���P�D�U�F�L�D�S�L�H�G�H���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���H���Q�X�R�Y�D���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G���X�V�R���F�R�P�H���D�U�H�D���G�L���V�R�V�W�D���S�H�G�R�Q�D�O�H��

per termina l-bus. 

�x Modifica dei corselli esistent i per separazione traffico veicolare pubblico e privato. 

�x Tracciamento stalli per la sosta; nuova segnaletica verticale e orizzontale come da c.d.s.. 

�x Posa elastoplastici raffiguranti pedone e simbolo della bicicletta (come da cds figura II 442/b art. 

148) a terra ripetuti ogni 25/30 metri come specificato nelle tavole proget tuali; Installazione 

�V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���L�Q�G�L�F�D�Q�W�H���O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H. 

 

2.2.5.   Intra 

La macro-zona individuata come �
�–�Q�W�U�D�
 è un tracciato che si estende da parcheggio Flaim e termina 

poco prima del ponte sul torrente San Giovanni. 

Il tratto ciclabile era previsto in origine sul marciapiede del lungolago di Intra il quale presen ta dei limiti 

�J�H�R�P�H�W�U�L�F�L�� �S�H�U�� �O�D�� �S�U�H�V�H�Q�]�D�� �F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�Q�H�D�� �G�L�� �F�L�F�O�L�V�W�L�� �H�� �S�H�G�R�Q�L�����–�O�� �O�X�Q�J�R�O�D�J�R�� �L�Q�� �T�X�H�V�W���D�U�H�D�� �ª��

�S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�P�H�Q�W�H���I�U�H�T�X�H�Q�W�D�W�R���G�X�U�D�Q�W�H���W�X�W�W�R���O���D�Q�Q�R���F�R�Q���X�Q���D�O�W�D densità di persone che nei momenti più 

affollati renderebbe difficoltoso il passaggio dei ciclisti. Per ques to motivo si propone la soluzione 

progettuale che individua nello spazio della carreggiata della SS34 uno spazio dedicato e separato 

fisicamente da �X�Q���L�V�R�O�D���V�S�D�U�W�L�W�U�D�I�I�L�F�R���G�L���O�D�U�J�K�H�]�]�D���P�L�Q�L�P�D���������F�P���S�H�U���X�Q�D���S�L�V�W�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H���E�L�G�L�U�H�]�L�R�Q�D�O�H���L�Q��

sede propria. Il contesto urbano presenta caratteristiche similari co n il lungolago di Pallanza, in 

�S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H�� �S�H�U�� �O�D�� �F�X�U�D�� �G�H�O�� �Y�H�U�G�H�� �S�X�E�E�O�L�F�R���� �O���D�U�U�H�G�D�P�H�Q�W�R�� �X�U�E�D�Q�R e la pavimentazione realizzata con 

�P�D�W�H�U�L�D�O�L���G�L���S�U�H�J�L�R�����/�D���V�F�H�O�W�D���G�L���V�S�R�V�W�D�U�H���O�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H���V�X���X�Q���D�U�H�D���F�D�U�U�D�E�L�O�H���U�L�V�R�O�Y�H���S�U�R�E�O�H�P�D�W�L�F�K�H���W�H�F�Q�L�F�K�H��

�F�K�H���V�L���V�D�U�H�E�E�H�U�R���Y�H�U�L�I�L�F�D�W�H���V�H���O���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D���I�R�V�V�H���S�D�V�V�D�W�D���V�X�O���F�D�P�P�L�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O���O�X�Q�J�R�O�D�J�R�����F�R�P�H���O�H��

modifiche �G�H�O�O�R���V�S�D�]�L�R���F�L�F�O�R�S�H�G�R�Q�D�O�H���O�H���T�X�D�O�L���D�Y�U�H�E�E�H�U�R���D�O�W�H�U�D�W�R���L�Q���P�R�G�R���F�R�Q�V�L�V�W�H�Q�W�H���O�D���
�S�D�V�V�H�J�J�L�D�W�D�����G�L��

Intra, attualmente uno dei luoghi più belli della città. 

�/�D���O�D�U�J�K�H�]�]�D���G�H�O�O�D���V�W�U�D�G�D���F�K�H���U�L�V�X�O�W�D���H�V�V�H�U�H���P�H�G�L�D�P�H�Q�W�H���V�X�S�H�U�L�R�U�H���D�L���������P���S�H�U�P�H�W�W�H���O���L�Q�V�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L��

una �S�L�V�W�D�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H�� �E�L�G�L�U�H�]�L�R�Q�D�O�H�� �L�Q�� �V�H�G�H�� �S�U�R�S�U�L�D�� �G�L�� �������� �P���� �V�H�S�D�U�D�W�D�� �G�D�O�O�D�� �F�D�U�U�H�J�J�L�D�W�D�� �G�D�� �X�Q���L�V�R�O�D��

spartitraffico con doppia cordolatura in pietra tipo serizzo e riempime nto in cubetti dello stesso 

materiale di 0,5 m di larghezza media. 

Il primo tratto di strada con due corsie per lo stesso senso di marcia v erso Verbania, verrà modificato 

riducendolo ad una singola corsia. In corrispondenza di Piazza Ranzoni è stato proposto dalla 

committenza di proseguire la ciclabile sullo spazio pedonale (lato lag o) in vista della trasformazione 

urbanistica della Piazza (progetto non facente parte del presente app alto) che vedrà la completa 

rimozione degli spazi dedicati alla sosta per gli autoveicoli. Per le motivazioni sopracitate e per dare 

maggiore linearità e accessibilità alla pista ciclabile è stato deciso di portare avanti la soluzione 

progettuale che prevede la ciclabile adiacente alla carreggiata. 
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�/�D���I�H�U�P�D�W�D���G�H�O���E�X�V���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R���V�D�U�¢���R�J�J�H�W�W�R���G�L���X�O�W�H�U�L�R�U�H���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���I�D�V�H���G�L��

progetto esecutivo �����–�Q���T�X�H�V�W�D���I�D�V�H���V�L���S�U�R�S�R�Q�H���O���L�Q�W�H�U�U�X�]�L�R�Q�H���G�H�O�O���L�V�R�O�D���V�S�D�U�W�L�W�U�D�I�I�L�F�R���S�H�U���S�H�U�P�H�W�W�H�U�H���D�O���E�X�V��

di affiancarsi al marciapiede e evitare possibili blocchi al tra ffico veicolare della SS34. La scelta 

progettuale deriva dalla normativa di riferimento ovvero il DL semplificazio ni del 2020 dove è previsto il 

percorso ciclabile promiscuo con i mezzi del TPL. 

Nella parte �I�L�Q�D�O�H���G�H�O���S�H�U�F�R�U�V�R���V�L���L�Q�W�H�U�Y�L�H�Q�H���V�X�O�O���D�L�X�R�O�D���L�Q���F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D���G�H�O�O�D���U�R�W�D�W�R�U�L�D���G�L���&�R�U�V�R���/�R�U�H�Q�]�R��

Cobianchi, inserendo una nuova pavimentazione bitumata per la pis ta ciclabile bidirezionale vista 

�O���L�P�S�R�V�V�L�E�L�O�L�W�¢�� �G�L�� �S�U�H�Y�H�G�H�U�H�� �O�D�� �F�L�F�O�D�E�L�O�H�� �L�Q�� �V�H�G�H�� �S�U�R�S�U�L�D�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�D�]�L�R�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H�� �G�H�O�O�D�� �F�R�U�V�L�D�� �U�R�W�D�W�R�U�L�D����

�4�X�H�V�W�R�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �D�Q�G�U�¢�� �D�� �P�R�G�L�I�L�F�D�U�H�� �O���D�L�X�R�O�D�� �Y�H�U�G�H���V�H�Q�]�D���H�I�I�H�W�W�X�D�U�H���O���D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���D�O�E�H�U�L����

essend�R���T�X�H�V�W���X�O�W�L�P�L���H�O�H�P�H�Q�W�L���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�Q�W�L���G�H�O���Y�L�D�O�H. �6�X�S�H�U�D�W�D�� �O���L�Q�W�H�U�V�H�]�L�R�Q�H�� �L�O���W�U�D�W�W�R�� �S�U�R�V�H�J�X�H�� �V�X�O�O�D��

carreggiata esistente (sempre in sede propria) collegandosi con il percorso  pedonale in prossimità del 

monumento intitolato a Felice Cavallotti. Durante la fase prelim inare di definizione delle scelte 

progettuali definitive è stata ipotizzata la possibilità di creare una p asserella ciclabile parallela al 

�O�X�Q�J�R�O�D�J�R���G�L���–�Q�W�U�D���W�U�D���O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R���G�L���&�R�U�V�R���*�R�I�I�U�H�G�R���0�D�P�H�O�L���H���L�O���F�H�Q�W�U�R���F�D�Q�R�W�W�L�H�U�L���G�L���–�Q�W�U�D����La struttura 

avrebbe richiamato gli elementi caratteristici dei pontili del Lag o Maggiore ovvero i sistemi di palafitte 

�F�K�H���F�R�O�O�H�J�D�Q�R���L�O���O�D�J�R���F�R�Q���O�D���W�H�U�U�D�I�H�U�P�D�����/���L�G�H�D���G�L���S�D�V�V�H�U�H�O�O�D���ª���Q�D�W�D���S�H�U���F�U�H�D�U�H���X�Q���Q�X�R�Y�R���S�X�Q�W�R���G�L���Y�L�V�W�D��

per la città di Verbania e aumen �W�D�U�H���O���R�I�I�H�U�W�D���W�X�U�L�V�W�L�F�D�����4�X�H�V�W�D���V�R�O�X�]�L�R�Q�H���ª���V�W�D�W�D���D�F�F�R�O�W�D���S�R�V�L�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H��

�G�D�O�O���D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���F�K�H���Y�H�U�U�¢���S�U�H�V�D���L�Q���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�]�L�R�Q�L���S�H�U���I�X�W�X�U�H���Y�D�O�X�W�D�]�L�R�Q�L���G�L���Y�D�O�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O���D�U�H�D�� 

 

 
Figura 9. Ipotesi progettuale passerella parallela al lungolago di Intra. 

 

Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

 

SS34: 

�x Scavo per nuova isola spart itraffico di larghezza 50 cm perimetrata da cordoli in pietra e 

completata con cubetti in porfido. 

�x Tracciamento stalli per la sosta; nuova segnaletica verticale e orizzontale come da c.d.s.. 

�x Tracciamento segnaletica orizzontale con pittogramma simbolo della bicicletta (come da cds 

figura II 442/b art. 148) ripetuti ogni 25/30 metri come specificato nelle tavo le progettuali; 

In�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H���V�H�J�Q�D�O�H�W�L�F�D���Y�H�U�W�L�F�D�O�H���L�Q�G�L�F�D�Q�W�H���O���L�W�L�Q�H�U�D�U�L�R���F�L�F�O�D�E�L�O�H�� 
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�x �0�R�G�L�I�L�F�D�� �G�H�O�O���D�L�X�R�O�D�� �G�H�O�O�D�� �U�R�W�D�W�R�U�L�D�� �G�L�� �&�R�U�V�R�� �/�R�U�H�Q�]�R�� �&�R�E�L�D�Q�F�K�L�� �F�R�Q�� �Q�X�R�Y�R�� �W�U�D�W�W�R�� �L�Q��

pavimentazione bitumata. 

 

2.2.6.  Parcheggio Venti Settembre 

A ridosso di via Venti Settembre e via del Buon Rimedio è presente una superficie di circa 500 m² di 

forma triangolare che sarà destinata ad attrezzature pubbliche e uso pubblico. Attualmente la 

�Y�H�J�H�W�D�]�L�R�Q�H���� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�D�� �G�D�� �D�U�E�X�V�W�L�� �H�� �D�O�E�H�U�L�� �G�L�� �–�–�–�� �J�U�D�Q�G�H�]�]�D���� �V�L�� �ª�� �D�S�S�U�R�S�U�L�D�W�D�� �G�H�O�O���D�U�H�D�� �U�H�Q�G�H�Q�G�R�O�D��

inaccessibile. 

 

 
Figura 10. SERV_D - Aree per servizi ed att rezzature pubbliche e di uso pubblico - art . 16. 

 

�&�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R���O���X�E�L�F�D�]�L�R�Q�H���V�W�U�D�W�H�J�L�F�D���F�K�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�D���O�H���D�U�H�H���U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�L���G�L���6�X�Q�D���H���V�R�S�U�D�W�W�X�W�W�R���Y�L�D���3�D�R�O�R��

Troubetzkoy sulla quale insiste il percorso ciclopedonale, il presente proge tto prevede di modificare lo 

spazio attuale in uno adibito a stalli per la sosta dei veicoli motorizzat i. Il parcheggio si collegherà con il 

lungolago attraverso il sottopassaggio pedonale esistente. 

Sulla base delle valutazioni fatte si propongono i seguenti interventi: 

�x Come descritto precedentemente, �O���D�U�H�D���L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�D���S�H�U���O�D���U�Halizzazione del parcheggio si 

presenta invasa da rovi, arbusti e piante di diversa altezza; pertanto, si renderà necessario 

il �G�H�F�H�V�S�X�J�O�L�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O���L�Q�W�H�U�D���D�U�H�D �G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���H���O���D�E�E�D�W�W�L�P�H�Q�W�R���G�L���Q�r10 piante esistenti , 

con trasporto e smaltimento del materiale in discarica autorizzata. 

�x Realizzazione di una rampa �S�H�U���O���D�F�F�H�V�V�R���G�H�L���P�H�]�]�L���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O���D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R��

di intervento. 

�x �3�H�U�� �O���L�Q�W�H�U�R�� �O�R�W�W�R�� �ª�� �S�U�H�Y�L�V�W�R uno scotico di 30 cm con trasporto e smaltimento del materiale 

scavato in discarica autorizzata. 
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�x Scarifica superficiale di materiale bituminoso nella zona di raccordo tra Via del Buon Rimedio e 

la futura rampa di accesso al parcheggio, per la formazione del piano di posa dove verrà 

realizzata la paratia di micropali. 

�x Movimentazione parziale del terreno per realizzazione del piano di progetto sul quale verrà 

realizzato il pacchetto stradale, con trasporto a discarica autoriz zata del materiale in esubero: 

come rappresentato nelle sezioni progettuali, la rampa di accesso al parcheggio avrà una 

pendenza del 15% mentre il parcheggio sarà leggermente inclinato con una pendenza del 2% 

in direzione Est-Ovest., ed una pendenza del 1% in direzione Nord- Sud. 

�x Formazione di una paratia di micropali, eseguita mediante trivellazione, avente le seguenti 

caratteristiche: perforo ø 140 mm, armatura tubolare ø 114.3 mm sp  10 mm acciaio s355, per 

una lunghezza totale di 13.50m; i micropali si possono suddividere in due tratti :  

�� Primo tratto: n° 13 micropali; L=7.00m; interasse 0.50m; 

�� Secondo tratto: n° 13 micropali; L=5.00m; interasse 0.50m; 

La paratia sarà tirantata mediante la messa in opera di n°4 tiran ti passivi, di lunghezza pari a 

15m, �L�Q�F�O�L�Q�D�W�L���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O�O���R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�H���G�L�������r���D�G���L�Q�W�H�U�D�V�V�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H�����G�L�D�P�H�W�U�R���S�H�U�I�R�U�D�]�L�R�Q�H��� ����������

mm, armati con barra filettata in acciaio precompresso ø 26mm, p ortata di 30 tonnellate, con 

tratto di fondazione di lunghezza pari a 10 m. I tiranti saranno colleg ati alla paratia mediante 

piastre sul cordolo in c.a. 

�x realizzazione di un cordolo in c.a. in testa alla paratia di micropali, della lunghezza di 13.50m e 

della larghezza di 0.50 m e altezza di 0,70 m 

�x Demolizione del tratto di cunetta laterale della strada SS34 e della c ondotta esistente di raccolta 

acque, per una lunghezza di 15.50 m, in modo tale da permettere la demo lizione del muro 

esistente; a fine lavori verrà riposizionata una nuova condotta e verr à ripristinato il tratto di 

cunetta laterale demolito.  

�x Demolizione del muro esistente in c.a. rivestito in pietra, con trasporto e smaltimento del 

materiale demolito ad impianto di trattamento autorizzato . 

�x Scavo a ridosso della paratia di micropali per la formazione del nuov o muro in c.a. rivestito in 

pietra in progetto per un volume di circa 30 mc, con trasporto e smaltimento del materiale 

scavato in discarica autorizzata. Si precisa che il volume di terreno oggetto di scavo corrisponde 

a materiale precedentemente riportato per formazione del muro esistente. 

�x Realizzazione di nuovo muro in cemento armato rivestito in pietra; il muro avrà una 

lunghezza complessiva di 13.50m e sarà a sezione variabile. In testa al muro ed al 

rivestimento in pietra verrà realizzata una copertina in c.a. Riempimento a tergo d el muro 

�F�R�Q���P�D�W�H�U�L�D�O�H���I�R�U�Q�L�W�R���G�D�O�O���L�P�S�U�H�V�D�� 

�x �' �H�P�R�O�L�]�L�R�Q�H���G�L���P�X�U�H�W�W�R���S�H�U�L�P�H�W�U�D�O�H���D���6�X�G���G�H�O�O���D�U�H�D���R�J�J�H�W�W�R���G�L���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R��con funzione di 

separazione con la strada SS34, per una lunghezza di 31.50m, con trasporto e smaltimento del 

materiale demolito a discarica autorizzata.  

�x Formazione di muro perimetrale in progetto a sostituzione del precedente demolito, con 

funzione di separazione con la strada SS34, per una lunghezza di 31.50m; il nuovo muro avrà 
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una fondazione di 1.20m di larghezza e 0.30m di �V�S�H�V�V�R�U�H�����H�G���X�Q���H�O�H�Y�D�]�L�R�Q�H���G�L�����������P���G�L���D�O�W�H�]�]�D��

e 0.30m di spessore. 

�x In testa al muro di nuova formazione verrà installato  un parapetto in legno per una 

lunghezza di 31.50m. 

�x Demolizione di due tratti di muratura esistenti: il primo tratto è in pietrame e costeggia il lato 

�2�Y�H�V�W���G�H�O�O���D�W�W�X�D�O�H���O�R�W�W�R�����K�D���X�Q���D�O�W�H�]�]�D���P�H�G�L�D���G�L�����P���I�X�R�U�L���W�H�U�U�D���H�G���X�Q�D���O�D�U�J�K�H�]�]�D���G�L�������F�P�����O�H���S�L�H�W�U�H��

�U�L�P�R�V�V�H���L�Q���I�D�V�H���G�L���G�H�P�R�O�L�]�L�R�Q�H���Y�H�U�U�D�Q�Q�R���V�W�R�F�F�D�W�H���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O���D�U�H�D���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���H�G���X�W�L�O�L�]�]�D�W�H���S�H�U��

la ricostruzione di un muro in pietrame in massi a secco nella stessa p osizione. Il secondo tratto 

di muro da demolire è misto pietra e cemento e taglia longitudinalment e il lotto esistente, ha 

�X�Q�D�� �O�X�Q�J�K�H�]�]�D�� �G�L�� �F�L�U�F�D�� �����P�� �H�G�� �X�Q���D�O�W�H�]�]�D�� �P�H�G�L�D�� �G�L�� ���������P���� �/�H�� �P�D�F�H�U�L�H�� �G�L�� �U�L�V�X�O�W�D�� �Y�H�U�U�D�Q�Q�R��

trasportate e smaltite in discarica autorizzata. 

�x Sul lato Nord del lotto, a ridosso del muro di contenimento esisten te in pietrame, è previsto 

�O���D�E�E�D�V�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�O���S�L�D�Q�R���G�L���S�U�R�J�H�W�W�R���D�O���G�L���V�R�W�W�R���G�H�O���S�L�D�Q�R���I�R�Q�G�D�]�L�R�Q�H���P�X�U�R���H�V�L�V�W�H�Q�W�H�����D�O���I�L�Q�H���G�L��

garantire la stabilità del muro esistente è prevista la messa i n sicurezza con un getto di 

sottofondazione e la realizzazione di una sottomurazione in c.a. per una lunghezza complessiva 

di 30m. La sottomurazione sarà costituita da una fondazione di la rghezza 1.40m ed altezza 

���������P�����H�G���X�Q���H�O�H�Y�D�]�L�R�Q�H���G�L���D�O�W�H�]�]�D�����������P���H���O�D�U�J�K�H�]�]�D�����������P�� 

�x Formazione di nuovo muro in pietrame lato Ovest, realizzato al 50% con massi reperiti in loco e 

50% con massi forniti da cava, per una lunghezza di circa 21m, spessore di 50cm ed altezza 

media di 1.50m. Il muro in progetto sarà fondato su una fondazio ne in c.a. di larghezza pari a 

1.00m e spessore 0.40m. 

�x Realizzazione di pacchetto stradale del parcheggio costituito da diversi strati così suddivisi 

a partire dallo strato inferiore: 30cm di misto granulare anidro, 10cm di tout- venant, 6cm di 

�E�L�Q�G�H�U�������F�P���G�L���W�D�S�S�H�W�R���G���X�V�X�U�D. 

�x Formazione di aree a verde come da planimetria di progetto, co n la piantumazione di specie 

arboree. Le aree a verde saranno delimitate da cordoli in pietra. 

�x Segnaletica orizzontale in vernice di colore bianco, per la realizzazione di n°13 stalli per le 

automobili e n° 4 stalli per le moto. 

�x Installazione di apposita segnaletica verticale indicante la presenza dei parcheggi e la 

precedenza in entrata ed uscita dalla rampa in progetto. 

�x Installazione di barriera bordo laterale su rilevato, per una lunghezza compless iva di 23m 

comprensiva di 2 gruppi terminali ad inizio e fine barriera. 

�x Realizzazione di una rete per la raccolta delle acque meteoriche, compos ta da n° 5 caditoie 

di dim. esterne 50x50 raccordate tra di loro da condotte in PVC diam. 200mm po sate e 

rivestite con una corazzatura in cls; la rete di raccolta acque in progetto an drà a recapitare 

in una caditoia esistente in posizione Sud- �2�Y�H�V�W�� �G�H�O�O���D�U�H�D�� �G�L�� �L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���� �/�D�� �U�H�W�H�� �H�V�L�V�W�Hnte 

scorre lateralmente alla SS34, al di sotto della cunetta alla francese; è previsto lo spurgo 

della condotta esistente per una lunghezza di circa 40m. 
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2.3. INDICAZIONE ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

2.3.1.  Vincoli pubblicistici 

I vincoli esistenti sono riconducibili al disposto di cui al D.Lgs 42/2004, articolo 142 co mma 1, lettera b ) 

�
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi ������ �O�H�W�W�H�U�D�� �F���� �
�I�L�X�P�L���� �L�� �W�R�U�U�H�Q�W�L���� �L�� �F�R�U�V�L�� �G�
�D�F�T�X�D��

iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, 

approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative spond e o piedi degli argini per una 

�I�D�V�F�L�D���G�L�����������P�H�W�U�L���F�L�D�V�F�X�Q�D��. 

�/���L�Q�W�H�U�D���D�U�H�D���G���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R���Q�R�Q���ª���V�R�J�J�H�W�W�D���D���Y�L�Q�F�R�O�R���L�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�F�R���/���5���������������� 

�–�Q�R�O�W�U�H���O���D�U�H�D���ª���Y�L�Q�F�R�O�D�W�D���V�H�F�R�Q�G�R���T�X�D�Q�W�R���G�L�V�S�R�V�W�R���G�D�O���'���O�J�V 42/2004, articolo 136 comma 1 lettera a), c) 

e d) �
�'�L�F�K�L�D�U�D�]�L�R�Q�H���G�L���Q�R�W�H�Y�R�O�H���L�Q�W�H�U�H�V�V�H���S�X�E�E�O�L�F�R�����L�Q���G�L�Y�H�U�V�L���V�H�W�W�R�U�L���G�H�O���W�U�D�F�F�L�D�W�R���L�Q���R�J�J�H�W�W�R�� 

 

 
 

Estratto delle prescrizioni specifiche: 
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Il tracciato interesserà anche il parco della Villa Maioni (ID 3164613), bene di interesse culturale 

dichiarato �����G�L���S�U�R�S�U�L�H�W�¢���G�L���H�Q�W�H���S�X�E�E�O�L�F�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���H���Y�L�Q�F�R�O�D�W�R���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O���D�U�W�����������G�H�O���'�O�J�V���������������������3�H�U��

tale motivo sarà necessaria �O���D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���6�R�S�U�L�Q�W�H�Q�G�H�Q�]�D�� 
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Figura 11�����9�L�O�O�D���0�D�L�R�Q�L�����E�H�Q�H���Y�L�Q�F�R�O�D�W�R���S�H�U���O�D���6�R�S�U�L�Q�W�H�Q�G�H�Q�]�D���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O���D�U�W�����������G�H�O���' �O�J�V������������������ 

 

2.3.2.  Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) del Comune di Verbania 

Quale strumento di pianificazione territoriale locale, il comune di Verba nia fa riferimento al Piano 

Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.13 del 28/01/2006.  

In particolare �O���D�U�H�D�� �L�Q�� �H�V�D�P�H, relativa ai nuovi tratti di piste ciclabili in progetto, è realizzata per la 

�P�D�J�J�L�R�U���S�D�U�W�H���V�X���Y�L�D�E�L�O�L�W�¢���H�V�L�V�W�H�Q�W�H���P�H�Q�W�U�H���S�H�U���D�O�F�X�Q�L���W�U�D�W�W�L���U�L�F�D�G�U�¢���V�X���D�U�H�H���F�O�D�V�V�L�I�L�F�D�W�H���F�R�P�H���
�D�U�H�H���S�H�U��

�V�H�U�Y�L�]�L���H�G���D�W�W�U�H�]�]�D�W�X�U�H���S�X�E�E�O�L�F�K�H���H���G�L���X�V�R���S�X�E�E�O�L�F�R���L�Q���L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�L���U�H�V�L�G�H�Q�]�L�D�O�L�������1�H�O���G�H�W�W�D�J�O�L�R���V�L���U�L�P�D�Q�G�D��

alle tavole grafiche di progetto, di seguito si riportano gli estratti del PRG con indicato in rosso il tracciato 

del nuovo progetto di pista ciclabile. 
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Figura 12. Estratto Tav.PR2 �
Carta dei vincoli�� del PRGC di Verbania. 
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Figura 13. Estratto Tav. PR2 �
�&�D�U�W�D���G�H�L���Y�L�Q�F�R�O�L�����G�H�O���3�5�*�&���G�L��Verbania. 
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Figura 14. Estratto Tav.PR2 �
Carta dei vincoli�� del PRGC di Verbania. 
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Figura 15. Estratto Tav.PR3 �
Carta degli usi del suolo�� del PRGC di Verbania. 

 

 
Figura 16. Estratto Tav.PR3 �
�&�D�U�W�D���G�H�J�O�L���X�V�L���G�H�O���V�X�R�O�R�����G�H�O���3�5�*�&���G�L���9�H�U�E�D�Q�L�D�� 
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Figura 17. Estratto Tav.PR3 �
�&�D�U�W�D���G�H�J�O�L���X�V�L���G�H�O���V�X�R�O�R�����G�H�O���3�5�*�&���G�L���9�H�U�E�D�Qia. 
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2.3.3.  Il Piano Paesaggistico regionale (PPR) della Regione Piemonte 

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base 

�G�H�O�O���$�F�F�R�U�G�R���� �I�L�U�P�D�W�R�� �D�� �5�R�P�D�� �L�O�� ������ �P�D�U�]�R�� ���������� �W�U�D�� �L�O��Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promoz ione del paesaggio 

piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo st rategico per lo sviluppo 

sostenibile del territorio. 

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Re gione, il Ppr rappresenta lo 

�V�W�U�X�P�H�Q�W�R�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�� �S�H�U�� �I�R�Q�G�D�U�H�� �V�X�O�O�D�� �T�X�D�O�L�W�¢�� �G�H�O�� �S�D�H�V�D�J�J�L�R�� �H�� �G�H�O�O���D�P�E�L�H�Q�W�H�� �O�R�� �V�Y�L�O�X�S�S�R�� �V�R�V�W�H�Q�L�E�L�O�H��

�G�H�O�O���L�Q�W�H�U�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���U�H�J�L�R�Q�D�O�H�����/���Rbiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio  

paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle 

�S�R�S�R�O�D�]�L�R�Q�L���H���G�H�O�O�D���O�R�U�R���L�G�H�Q�W�L�W�¢���F�X�O�W�X�U�D�O�H���� �P�D���D�Q�F�K�H���G�H�O���U�D�I�I�R�U�]�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O���D�W�W�U�D�W�W�L�Yità della regione e 

della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale. 

Per aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanis tiche e infrastrutturali, 

economiche e sociali del territorio, il PPR articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni 

�V�W�U�D�W�H�J�L�F�K�H���H���J�O�L���L�Q�G�L�U�L�]�]�L���Q�R�U�P�D�W�L�Y�L�����L�Q���������
�D�P�E�L�W�L���G�L���S�D�H�V�D�J�J�L�R�����G�L�V�W�L�Q�W�D�P�H�Q�W�H���U�L�F�R�Q�R�V�F�L�X�W�L���Q�H�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R��

�U�H�J�L�R�Q�D�O�H���� �/���D�U�W�L�F�R�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�L�� �S�D�H�V�D�J�J�L�� �L�Q�� �D�P�E�L�W�L�� �Y�L�H�Q�H�� �L�Q�G�L�Y�L�G�X�D�W�D�� �L�Q�� �D�S�S�R�V�L�W�H��schede con 

�O���L�Q�T�X�D�G�U�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���I�D�W�W�R�U�L���Q�D�W�X�U�D�O�L�V�W�L�F�L���H���V�W�R�U�L�F�R-culturali caratterizzanti ciascun ambito. 

Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non 

esauri�V�F�H���L�O���F�D�P�S�R���G���D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H���G�H�O���3PR, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto 

�O���D�V�S�H�W�W�R�� �Q�D�W�X�U�D�O�L�V�W�L�F�R-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario e morfologico-insediat ivo) la 

cui disciplina è necessaria per una efficace tutela dei primi e che concorr ono a diffondere �V�X�O�O���L�Q�W�H�U�R��

territorio regionale i valori paesaggistici. 

�–�O���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���G�H�O�O���D�P�E�L�W�R���G�L���S�U�R�J�H�W�W�R���U�L�F�D�G�H���Q�H�O�O���$�P�E�L�W�R���G�L���3�D�H�V�D�J�J�L�R���Q. 12 Fascia Costiera Nord del Lago 

Maggiore: 
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Figura 18. �(�V�W�U�D�W�W�R���G�H�O�O�D���7�D�Y�R�O�D�������
�%�H�Q�L���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�L�����G�H�O���3�3�5���G�H�O�O�D���5�H�J�L�R�Q�H���3�L�H�P�R�Q�W�H�����F�R�Q���L�Q�G�L�F�D�Wo il tracciato in progetto. 
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Figura 19�����(�V�W�U�D�W�W�R���7�D�Y�R�O�D���3�����
�&�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L���S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�K�H�����G�H�O���3�3�5���G�H�O�O�D���5�H�J�L�R�Q�H���3�L�H�P�R�Q�W�H����con indicato il tracciato in 
progetto. 

 

�$�O�F�X�Q�L���W�U�D�W�W�L���G�H�O�O�D���F�L�F�O�D�E�L�O�H���U�L�F�D�G�R�Q�R���L�Q���D�U�H�D���Y�L�Q�F�R�O�D�W�D���G�D�O�O�D���I�D�V�F�L�D���G�L���U�L�V�S�H�W�W�R���G�L�����������P���G�H�L���F�R�U�V�L���G���D�F�T�X�D 

(art.14 del PPR), ma trattandosi principalmente di opere realizzate su viabilità esistente non si segnalano 

�L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q�]�H���F�R�Q���L���F�R�U�V�L���G���D�F�T�X�D��per quanto riguarda la parte �L�Q�L�]�L�D�O�H���G�H�O���W�U�D�F�F�L�D�W�R�����/���X�Q�L�F�R���F�R�U�V�R���G���D�F�T�X�D��

coinvolto direttamente è il Torrente San Bernardino, dove sarà realizzata la nuov a passerella. 

Il nuovo ponte non andrà ad interferire con il naturale deflusso delle acque, le due pile di sostegno 

saranno realizzate ai margini lungo le sponde �V�H�Q�]�D���F�U�H�D�U�H���H�O�H�P�H�Q�W�R���G�L���G�L�V�W�X�U�E�R���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O���D�O�Y�H�R��  

La passerella contribuirà a migliorare la percorribilità pedonale e ciclabile, ris pettando quanto indicato 

dal PPR poiché presenta un basso impatto ambientale e paesaggistico. Si provvederà a migliorare e 

riqualificare �O���D�U�H�D���U�L�P�X�R�Y�H�Q�G�R���O�H���S�L�O�H���G�H�O���Y�H�F�F�K�L�R���S�R�Q�W�H���I�H�U�U�R�Y�L�D�U�L�R���F�K�H���V�R�Q�R���D�Q�F�R�U�D���S�U�H�V�H�Q�W�L���D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R��

�G�H�O�O���D�O�Y�H�R. 

Riguardo le sponde del Torrente, si prevedono impatti sulla vege tazione spondale limitati alla durata 

�G�H�O�O�D���I�D�V�H���G�L���F�D�Q�W�L�H�U�H���L�Q���T�X�D�Q�W�R���V�D�U�¢���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�R���F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H���O���D�F�F�H�V�V�R���D�O�O���D�U�H�D���D�L���P�H�]�]�L���H���D�J�O�L���R�S�H�U�D�W�R�U�L����

Ultimati i lavori, la vegetazione spondale riprenderà con il tempo ad occup are le due sponde in modo 

naturale, ripristinando lo stato dei luoghi attuale. 

Per quanto concerne i materiali utilizzati in progetto e le finiture, sia per la passerella sia per il tracciato 

ciclabile, si rimanda al capitolo 4 e alla descrizione delle opre in progetto. 
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In riferimento ai lavori da svolgere in alveo , invece, si rimanda a quanto indicato nella Relazione sulla 

valutazione dell��impatto ambientale SP_VIA. 

Altro ambito vincolato dal PPR è rappresentato dal Lago Maggiore (art. 15 del PPR), un invaso di 

particolare pregio per la sua rilevanza sotto il profilo paesaggistico.  Gli interventi in progetto non 

andranno ad interferire con la qualità delle acque e con il livello idrico del bacino, non essendo  previsti 

prelievi. 

Sarà valorizzato il sistema di viabilità minore e dei belvedere, infatti la nuova passerella pretende di 

ridurre le interferenze che si vanno a creare tra la nuova struttura e la rete viaria e infrastrutturale 

esistente e garantendo una continuità lineare. La nuova infrastruttura intende lim itare il suo sviluppo in 

lunghezza e, soprattutto, non mutare la visuale dai vari punti pa noramici del lago, ma proporre, bensì, 

nuovi punti panoramici in favore di pedoni e ciclisti. Saranno im plementati i parcheggi nella zona 

�O�L�P�L�W�U�R�I�D���D�O�O���L�P�E�D�U�F�R���G�H�L���W�U�D�J�K�H�W�W�L���� �L�Q���P�R�G�R���G�D���U�H�Q�G�H�U�H���S�L�»���I�U�X�L�E�L�O�H���T�X�H�V�W�R���V�H�U�Y�L�]�L�R���U�L�F�H�W�W�L�Y�R���H���W�X�U�L�V�W�L�F�R�� 

Non si prevedono implementazioni di porti o pontili sul lago. 

Gli interventi in progetto non andranno ad impattare sulle ville e sui giardini considerati beni di rilevanza 

paesaggistica (art. 26 del PPR). Nello specifico il tracciato che attraversa il parco di Villa Maioni sarà 

�U�H�D�O�L�]�]�D�W�R���V�X�O���V�H�Q�W�L�H�U�R���H�V�L�V�W�H�Q�W�H�����V�H�Q�]�D���L�Q�W�H�U�I�H�U�L�U�H���F�R�Q���O�H���D�U�H�H���Y�H�U�G�L���G�H�O���S�D�U�F�R���H���W�D�Q�W�R�P�H�Q�R���F�R�Q���O���H�G�L�I�L�F�L�R 

che non verrà interessato dal progetto. 

Il tracciato lungo lago rappresenta un elemento classificato come percorso  panoramico (art. 30 del PPR). 

La nuova ciclabile garantirà una migliore fruizione di questo percorso, gar antendo nuove prospettive di 

visuale per coloro che intendono effettuare gli spostamenti su piste ciclabili. 

Con gli interventi in progetto si prevede di incentivare il trasport o ciclabile, contribuendo a ridurre 

�O���L�Q�T�X�L�Q�D�P�H�Q�W�R���D�W�P�R�V�I�H�U�L�F�R���H���D�F�X�V�W�L�F�R���S�U�H�V�H�Q�W�H���Q�H�O�O�H���]�R�Q�H���O�X�Q�J�R���O�D�J�R�����V�D�U�¢���L�P�Slementata e migliorata 

la segnaletica stradale e saranno riorganizzate le aree adibite a parcheggio, in modo da renderle più 

fruibili. Lungo il tracciato della ciclabile, considerato di interesse paesaggist ico ambientale, non si 

�S�U�H�Y�H�G�H�� �O���L�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H�� �G�L��cartelli pubblicitari o di alberature che andranno a schermare le visuali  

paesaggistiche. 

 

2.3.4.  Il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo 

Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il Piano Territoriale Regionale approvato nel 

1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri terri toriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 

�������� �������� �����E�L�V�� �H�� �����W�H�U���� �F�K�H�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�Q�R�� �D�G�� �D�S�S�O�L�F�D�U�V�L�� �I�L�Q�R�� �D�O�O���D�S�S�U�R�Y�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �3�L�D�Q�R�� �3�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�R��

Regionale. 

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del 

territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate 

le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dina miche che devono essere oggetto 

di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica 
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policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei siste mi produttivi, culturali e paesaggistici 

presenti nella Regione. 

Il Quadrante nord-est raggruppa le Province del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella, di Novara e di Vercelli, 

e quindi gli Ambiti di Integrazione Territoriale (A IT) di Domodossola, Verbania-Laghi, Borgomanero, 

Novara, Vercelli, Borgosesia e Biella.  Dopo quello metropolitano è il quadrante che presenta le maggiori 

potenzialità e capacità di contribuire allo sviluppo regionale. Esse derivano  principalmente dalla massa 

demografica e occupazionale, dai sistemi locali industriali e agro-ind ustriali �R�U�L�H�Q�W�D�W�L�� �D�O�O���L�Q�Q�R�Y�D�]�L�R�Q�H��

attraverso legami con la ricerca e la formazione superiore , dalla logistica locale e di lungo raggio, dalla 

valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale, in particolare ne l distretto dei Laghi. 

Il comune di Verbania ricade �D�O�O���L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O���D�P�E�L�W�R���
02 Verbania-laghi��. 

AIT N. 2 VERBANIA-LAGHI 
 
1. Componenti strutturali 

�/���$�P�E�L�W�R�� �R�F�F�X�S�D�� �T�X�D�V�L�� �S�H�U�� �L�Q�W�H�U�R�� �O���D�I�I�D�F�F�L�R�� �S�L�H�P�R�Q�W�H�V�H�� �D�O�� �O�D�J�R�� �0�D�J�J�L�R�U�H���� �/���L�Q�V�H�G�L�D�P�H�Q�W�R�� ������������������

�D�E�L�W�D�Q�W�L���F�L�U�F�D�������F�R�P�S�U�H�Q�G�H���O�D���F�R�Q�F�D���G�H�O���/�D�J�R���G���2�U�W�D�����F�R�Q�G�L�Y�L�V�D���S�H�U���O�D���S�D�U�W�H���L�Q���S�U�R�Y�L�Q�F�L�D���G�L���1�R�Y�D�U�D���F�R�Q���O���$�L�W��

di Borgomanero) e il bacino del torrente Strona, affluente del Toce, occupa ndo poi lo sbocco 

�S�L�D�Q�H�J�J�L�D�Q�W�H�� �G�H�O�� �I�R�Q�G�R�Y�D�O�O�H�� �G�H�O�� �7�R�F�H���� �/���H�F�F�H�]�L�R�Q�D�O�L�W�¢�� �F�O�L�P�D�W�L�F�D�� �H�� �S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�D���� �O�D�� �S�U�R�V�V�L�P�L�W�¢��

�D�O�O���D�Y�D�P�S�D�H�V�H�� �X�U�E�D�Q�L�]�]�D�W�R�� �Q�R�Y�D�U�H�V�H�� �H�� �O�R�P�E�D�U�G�R���� �O�D�� �S�R�V�L�]�L�R�Q�H�� �G�L�� �F�H�U�Q�L�H�U�D�� �F�R�Q�� �L�O�� �&�D�Q�W�R�Q�� �7�L�F�L�Q�R���� �O�D��

gravitazione del vasto e popolato bacino interno del Toce sono a lla base del suo sviluppo, che da tempo 

�V�L�� �I�R�Q�G�D�� �V�X�O�� �W�X�U�L�V�P�R���� �V�X�O�O���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�� ���S�U�H�V�H�Q�]�D�� �G�L�� �X�Q�� �G�L�V�W�U�H�W�W�R�� �L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�H�� �D�G�� �2�P�H�J�D�������V�X�L�� �V�H�U�Y�L�]�L�� �H���� �S�L�»��

recentemente, sulle funzioni amministrative del capoluogo della provinc ia Verbano-Cusio-Ossola. Tra i 

suoi punti di forza il capitale sociale, imprenditoriale, cognitivo e is tituzionale rappresentato dal sistema 

�G�L�V�W�U�H�W�W�X�D�O�H���G�H�L���F�D�V�D�O�L�Q�J�K�L�����F�H�Q�W�U�D�W�R���V�X���2�P�H�J�Q�D�����P�D���F�R�Q�G�L�Y�L�V�R���F�R�Q���O���$�L�W���G�L���9�H�U�E�D�Q�L�D�����H���L�Q���S�D�U�W�H���G�D���Tuello 

�G�H�O�O�D���U�X�E�L�Q�H�W�W�H�U�L�D�����D�O���F�R�Q�I�L�Q�H���F�R�Q���O���$�L�W���G�L���%�R�U�J�R�P�D�Q�H�U�R�������L���F�X�L���O�L�P�L�W�L���V�R�Q�R���G�D�W�L���G�D�O�O�D���F�U�H�V�F�H�Q�W�H���G�L�S�H�Q�G�H�Q�]�D��

esterna per forniture e servizi qualificati. 

Le componenti strutturali principali da considerare in termini di potenzialità e di cri ticità sono anzitutto 

�O�H�� �F�R�Q�G�L�]�L�R�Q�L�� �F�O�L�P�D�W�L�F�K�H���� �I�L�W�R�J�H�R�J�U�D�I�L�F�K�H�� �H�� �S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�K�H�� �O�D�F�X�V�W�U�L�� �D�O�O�D�� �E�D�V�H�� �G�L�� �X�Q���L�P�P�D�J�L�Q�H�� �H�� �G�L��

�X�Q���D�W�W�U�H�]�]�D�W�X�U�D���U�L�F�H�W�W�L�Y�D���W�X�U�L�V�W�L�F�D���G�L���S�U�L�P�D�U�L�D���L�P�S�R�U�W�D�Q�]�D�����O�D���T�X�D�O�H���D���V�X�D���Y�R�O�W�D���K�D���F�R�Q�W�U�L�E�X�L�W�R���D���F�U�H�D�U�H���X�Q��

paesaggio edificato storico di pregio, ma, negli ultimi decenni anche u na crescita problematica in termini 

di carico edilizio, sprawl urbano, congestione del traffico, eccessiva concentr azione della fruizione 

turistica, inquinamento delle acque. Vi sono inoltre rilevanti risorse primarie, soprattutto forestali 

(sottoutilizzate), minerarie (industria lapidea per cui valgono le consideraz ioni già fatte a proposito 

�G�H�O�O���$�L�W�� �'�R�P�R�G�R�V�V�R�O�D������ �S�H�G�R�O�R�J�L�F�R-climatiche (vivaismo e floricoltura, facenti parte di una filiera 

produttiva estesa a tutto il pedemonte piemontese nord-orientale). Il pa trimonio ambientale della 

montagna interna, ampiamente protetto (parco nazionale della Val Grande) presenta potenzialità di 

maggior fruizione. Rilevantissimo è il patrimonio storico- architettonico (Is ole Borromee, architettura 

�D�O�E�H�U�J�K�L�H�U�D���� �Y�L�O�O�H�� �H�� �S�D�U�F�K�L�� �G�L�� �I�L�Q�H�� �;�–�;���� �L�Q�L�]�L�R�� �;�;�� �V�H�F�R�O�R���� �F�H�Q�W�U�L�� �V�W�R�U�L�F�L�� �H�F�F������ �/�D�� �S�U�R�V�V�L�P�L�W�¢�� �D�O�O���D�U�H�D�� �S�L�»��

sviluppata del Nord-ovest (Milano, Novara, Varese), la buona accessibilità autostradale, la vicinanza 

�D�O�O���D�H�U�R�S�R�U�W�R���G�H�O�O�D���0�D�O�S�H�Q�V�D�����D�O�O�D���V�Wazione TAV di Novara e, in prospettiva, al Gottardo; la collocazione 
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lungo corridoio 24 sono tutte condizioni infrastrutturali favorevoli, che atte ndono però diversi interventi 

(in parte in progetto) per realizzarsi appieno. Una notevole risorsa è ra ppresentata dal capitale fisso, 

�F�R�J�Q�L�W�L�Y�R�����V�R�F�L�D�O�H���H���L�V�W�L�W�X�]�L�R�Q�D�O�H���G�H�O�O���L�Q�G�X�V�W�U�L�D���P�D�Q�L�I�D�W�W�X�U�L�H�U�D�����O�R�F�D�O�L�]�]�D�W�D���S�U�H�Y�D�O�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H���Q�H�O�O�D���S�L�D�Q�D���G�L��

sbocco del Toce nei presi di Omegna, in parte legata ai sistemi produttivi met allurgici (rubinetteria, 

casalinghi) del vicino di Borgomanero, ma con specializzazioni tecnologicamente avanzate (valvolame, 

beni strumentali), su cui possono innestarsi processi di riconversione qualit ativa dei settori maturi. In 

relazione a ciò va sottolineata la presenza di alcune attività terzia rie avanzate (università, parco 

scientifico- tecnologico, reparti ospedalieri specializzati) come nuc lei di potenziali specializzazioni locali 

ad alto valore aggiunto. 

2. Sistema insediativo 

Le due maggiori polarità insediative sono costituite dal contin �X�X�P���X�U�E�D�Q�R���W�U�D���L���O�D�J�K�L���G���2�U�W�D���H���0�D�J�J�L�R�U�H��

(conurbazione Omegna-Gravellona Toce) ed il polo Verbania-Intra. Nelle due conurbazioni si rileva 

�X�Q���H�O�H�Y�D�W�D���G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q�H���L�Q�V�H�G�L�D�W�L�Y�D���F�R�Q���F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�W�H���H�O�H�Y�D�W�R���F�R�Q�V�X�P�R���G�L���V�X�R�O�R���D�Q�F�K�H���S�H�U���H�I�I�H�W�W�R���G�H�O�O�R��

sviluppo periurbano che, soprattutto a ridosso dei laghi, ha profondam ente modificato la configurazione 

�G�H�O�O�D���P�R�E�L�O�L�W�¢���L�Q�F�L�G�H�Q�G�R���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�X�O�O���H�I�I�L�F�L�H�Q�]�D���G�H�O�O���L�Q�V�L�H�P�H���G�H�O�O�H���L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�H�� 

Le aree di nuovo insediamento, concentrate nei comuni di Gravellona Toce, Baveno e nella parte 

pedemontana della conurbazione Verbania-Intra, sono prevalentemente co llocate in modo molto 

�G�L�V�S�H�U�V�R���H���F�D�V�X�D�O�H���U�L�V�S�H�W�W�R���D�O�O���L�Q�V�H�G�L�D�W�R�� �/�H���D�U�H�H�����W�U�D���O�H���T�X�D�O�L���V�L���U�L�O�H�Y�D���X�Q���H�O�H�Y�D�W�D���T�X�D�Q�W�L�W�¢���G�L���D�U�H�H���G�L�V�P�H�V�V�H��

o sottoutilizzate, sono concentrate essenzialmente nella conurbazione d i Omegna-Gravellona Toce, 

�O�X�Q�J�R���O�D���V���V�����Q�������������H�G���L�Q���S�U�R�V�V�L�P�L�W�¢���G�H�O�O�R���V�Y�L�Q�F�R�O�R���G�H�O�O���$�X�W�R�V�W�U�D�G�D���G�H�L���7�U�D�I�R�U�L�� 

3. Ruolo regionale e sovraregionale 

�3�H�U�� �O���$�L�W�� �9�H�U�E�D�Q�L�D���� �V�L�� �U�H�J�L�V�W�U�D�� �X�Q�D�� �P�D�J�J�L�R�U�H�� �L�Q�W�H�J�U�D�]�L�R�Q�H�� �F�R�Q�� �O�
�D�U�H�D�� �G�L��gravitazione lombarda (Varese, 

Milano) che con quella piemontese (soprattutto Novara). Un esempio sign ificativo, in questo senso, è 

fornito dalla forte dipendenza dal polo universitario milanese, prevalentem ente per le buone condizioni 

di accessibilità rispetto alla connessione con Torino (solo il 22,5% degli studenti residenti nel Verbano è 

iscritto in territorio piemontese). 

�/���D�P�E�L�W�R���ª���F�D�U�D�W�W�H�U�L�]�]�D�W�R���G�D���X�Q�D���F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H���G�L�U�H�W�W�D���F�R�Q���L�O���&�R�U�U�L�G�R�L�R�����������X�Q���I�D�F�L�O�H���D�F�F�H�V�V�R���D���0�D�O�S�H�Q�V�D��

e un potenziale collegamento con l'asse del Gottardo; inoltre, è nella co ndizione di poter fruire sia del 

potenziamento della linea ferroviaria Novara-Sempione sia degli int erventi di irrobustimento del telaio 

della rete del ferro nel più ampio territorio transfrontaliero, che m ettono in connessione le due tratte 

di trafori (Sempione Loetschberg a ovest e Gottardo a est), e migliorano i collegamenti interregionali 

legati al sistema aeroportuale milanese. 

�/���$�L�W�� �9�H�U�E�D�Q�L�D�� �F�R�V�W�L�W�X�L�V�F�H���X�Q�� �S�R�O�R�� �G�L���D�W�W�U�D�]�L�R�Q�H�� �W�X�U�L�V�W�L�F�D�� �G�L�� �O�L�Y�H�O�O�R�� �L�Q�W�H�U�Q�D�]�L�R�Q�Dle che lo accomuna alla 

regione insubrica (Canton Ticino, Province di Novara, Varese, Como e Lecco). 

�&�R�P�H�� �H�Q�W�H�� �S�U�R�Y�L�Q�F�L�D�O�H���� �O���$�L�W�� �S�D�U�W�H�F�L�S�D�� �D�O�O�D�� �)�R�Q�G�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�H�� �3�U�R�Y�L�Q�F�H�� �G�H�O�� �1�R�U�G�� �2�Y�H�V�W�� �H�� �D�O�� �W�D�Y�R�O�R 

�L�Q�W�H�U�U�H�J�L�R�Q�D�O�H���G�H�O�O���$�G�U�L�D���3�R���9�D�O�O�H�\���� �J�L�R�F�D���X�Q���U�X�R�O�R���L�Q�W�H�U�Qazionale come cerniera transfrontaliera con il 

cantone svizzero del Valais e tramite la Val Vigezzo con il Canton Ticino, per flussi turistici, attività 

culturali, pendolarità lavorativa e dei servizi. Queste relazioni, in par ticolare con il Ticino, sono rafforzate 

�H���F�R�Q�V�R�O�L�G�D�W�H���D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R���O�D���F�R�R�S�H�U�D�]�L�R�Q�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���G�H�O�O���–�Q�W�H�U�U�H�J���–�–�–�$���–�W�D�O�L�D-Svizzera (ben 18 progetti con 
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�F�D�S�R�I�L�O�D���$�L�W���9�H�U�E�D�Q�L�D���H���&�D�Q�W�R�Q�H���7�L�F�L�Q�R�����V�R�S�U�D�W�W�X�W�W�R���/�R�F�D�U�Q�R�������–�O���V�X�R���W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���ª���U�L�F�R�P�S�U�H�V�V�R���Q�H�O�O���D�U�H�D���G�L 

�F�R�R�S�H�U�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O���(�X�U�R�U�H�J�L�R�Q�H Alpi-Mediterraneo. 

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari 

�–�O���S�H�U�F�R�U�V�R���H�Y�R�O�X�W�L�Y�R���G�H�O�O���$�L�W���ª���V�W�R�U�L�F�D�P�H�Q�W�H���V�H�J�Q�D�W�R���G�D�O�O�D���V�S�H�F�L�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���W�X�U�L�V�W�L�F�D�����D���O�D�W�R���G�H�O�O�D���T�X�D�O�H���� 

e in parziale contrapposizione - si sono anche sviluppate le altre attività tradizionali già ricordate 

(industria manifatturiera ed estrattiva, floricoltura e vivaismo). I limiti della  crescita quantitativa indotta 

dal turismo suggeriscono ora progetti che puntano su un turismo divers o, inserito a livelli di maggior 

qualità e complessità, in filiere più articolate, comprendenti le risorse ambientali e culturali 

�G�H�O�O���H�Q�W�U�R�W�H�U�U�D �O�D�F�X�V�W�U�H���H���L�Q���F�L�U�F�X�L�W�L���H�V�W�H�V�L���D�O�O���L�Q�W�H�U�D���U�H�J�L�R�Q�H���L�Q�V�X�E�U�L�F�D�����3�H�U���T�X�D�Q�W�R���U�L�J�X�D�U�G�D���O���L�Q�G�X�V�W�U�L�D���H���L�O��

distretto dei casalinghi in particolare, si prospetta una riqualificazione basata su innovazione 

tecnologica, servizi e design, che sarebbe favorita dalla presenza di alcune grandi imprese di rinomanza 

mondiale (Alessi, Bialetti, Lagostina, ecc.). Anche in relazione a queste dinamiche si prospetta uno 

sviluppo urbano più qualitativo che quantitativo, trainato da attività tecnologicamente avanzate, corsi 

universitari e ricerca. 

�(�Q�W�U�D�P�E�H�� �T�X�H�V�W�H�� �O�L�Q�H�H�� �S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�L�� �S�U�H�V�X�S�S�R�Q�J�R�Q�R�� �V�L�D�� �X�Q�D�� �P�D�J�J�L�R�U�� �W�X�W�H�O�D�� �G�H�O�O���D�P�E�L�H�Q�W�H�� �H�� �G�H�O��

paesaggio, sia migliori collegamenti internazionali (Corridoio 24, Malpensa, Gottardo attraverso la 

Gronda Nord), sia una maggiore permeabilità delle connessioni ferroviarie tra nsregionali (Canton Ticino, 

Provincia di Varese, Provincia di Como, Province di VCO e Novara). Il progetto di interscambio imperniato 

su �0�R�Y�L�F�H�Q�W�U�R�� �G�R�Y�U�H�E�E�H���L�Q�R�O�W�U�H�� �L�Q�F�H�Q�W�L�Y�D�U�H�� �O���X�V�R�� �G�H�O�� �P�H�]�]�R�� �S�X�E�E�O�L�F�R���� �V�S�H�F�L�H�� �V�X�� �I�H�U�U�R���� �S�H�U�� �O�D���P�R�E�L�O�L�W�¢��

interna e interprovinciale. 

5. Progettazione integrata 

�/�D�� �S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H�� �L�Q�W�H�J�U�D�W�D�� �G���D�U�H�D�� �Y�D�V�W�D�� �ª�� �S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�P�H�Q�W�H�� �D�W�W�L�Y�D�� �H�� �S�U�H�V�H�Q�W�D�� �Xna buona 

potenzialità. In particolare ultimamente si registra un promette nte avvio che vede il contrasto alla 

tendenza di frammentazione del sistema territoriale e la pro posta di obiettivi organici e unitari e 

convergenti. Il Comune di Verbania, capofila a livello provinciale del recente PTI, ha assunto il ruolo di 

supporto alla definizione degli obiettivi strategici di sviluppo e di p romotore per la concertazione e 

�O���D�J�J�U�H�J�D�]�L�R�Q�H�� �W�U�D�� �L�� �G�L�I�I�H�U�H�Q�W�L�� �D�W�W�R�U�L�� ���F�R�P�S�U�H�V�H�� �O�H�� �G�L�H�F�L�� �F�R�P�X�Q�L�W�¢�� �P�R�Q�W�D�Q�H���� �H�� �L�� �F�R�P�X�Q�L�� �G�L�� �%�Hlgirate e 

Verbania). 

�/�D���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�H���W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�H���F�R�L�Q�Y�R�O�W�D���G�D�O�O���D�W�W�L�Y�D�]�L�R�Q�H���G�L���X�Q���S�U�R�F�H�V�V�R���G�L���F�R�R�U�G�L�Q�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���D�Q�D�O�L�V�L���H���G�H�O�O�H 

�L�Q�L�]�L�D�W�L�Y�H�����F�R�Q�X�U�E�D�]�L�R�Q�H���G�H�L���O�D�J�K�L�����D�E�E�U�D�F�F�L�D���X�Q���D�U�H�D���F�K�H���F�R�P�S�U�H�Q�G�H���L���&�R�P�X�Q�L���G�H�O���J�R�O�I�R���%�R�U�U�R�P�H�R�����T�X�H�O�O�L 

della fascia Ghiffa-Cannobio e la costellazione di comunità collinari del Verbano e del Cusio gravitanti 

naturalmente sui centri di riferimento storicamente definiti. Queste ult ima fase di progettazione 

integrata viene associata ad una attuale riproposizione di una riflessione s u passate esperienze 

sovracomunali di pianificazione territoriale e di gestione di servizi impegnat e su progetti di interesse 

comune (governo �D�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�W�L�Y�R�� �G�H�O�O���D�V�V�H�� �9�H�U�E�D�Q�L�D-Omegna come potente fattore di coesione a 

servizio coesione della provincia e uno strumento di crescita armoniosa e condivisa di comunità locali, 

Piano di sviluppo industriale del basso Toce e PRG Intercomunale). A questo proposito, tra gli obiettivi, 

viene richiamata la necessità di iniziative congiunte sostenute dai comuni rivieraschi e dalle comunità 

montane nel campo infrastrutturale (rafforzando i legami tra Casale, Gravellona e Verbania) e 
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�G�H�O�O���D�V�V�H�W�W�R�� �L�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�F�R �D�W�W�U�D�Y�H�U�V�R�� �S�R�O�L�W�L�F�K�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�H�� �D�O�� �F�L�F�O�R�� �G�H�O�O���D�F�T�X�D�� �Q�H�O�� �V�X�R�� �F�R�P�S�O�H�V�V�R�� �H�� �D�O�O�D��

manutenzione del territorio montano. 

Le prospettive della progettazione integrata sono fondamentalmen te rivolte al potenziamento 

�G�H�O�O���R�I�I�H�U�W�D turistica tradizionale, legato ad un discorso di qualità urbana nelle aree  prospicienti il lago 

(ricettività �D�O�E�H�U�J�K�L�H�U�D�� �H�� �F�D�P�S�H�J�J�L������ �H�� �G�H�O�O���L�Q�G�X�V�W�U�L�D���� �D�Wtraverso il sostegno della crescita economica 

fondata sull'innovazione del sistema produttivo e il rafforzamento l'efficienza delle eccellenze produttive 

locali: turismo, lapideo, florovivaismo, casalingo e il recupero del Tecnoparco del Lago Maggiore. Tali 

�S�U�R�V�S�H�W�W�L�Y�H�� �G�L�� �V�Y�L�O�X�S�S�R�� �I�D�Q�Q�R�� �H�V�S�O�L�F�L�W�D�P�H�Q�W�H�� �
�S�U�H�V�D���� �V�X�� �U�L�V�R�U�V�H�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�D�O�L�� �V�S�H�F�L�I�L�F�K�H�� �G�H�O�O���D�P�E�L�W�R���� �L�Q 

particolare per quanto riguarda le risorse culturali e ambientali per  lo sviluppo turistico e la presenza di 

sistemi produttivi specializzati che raggiungono livelli di eccellenza. Inoltre ulteriori sett ori strategici per 

�O���$�L�W���U�L�V�X�O�W�D�Q�R���H�V�V�H�U�H���O�D���S�U�R�P�R�]�L�R�Q�H���G�L���I�R�Q�W�L���H�Q�H�U�J�H�W�L�F�K�H���U�L�Q�Q�R�Y�D�E�L�O�L���H���L�O���S�R�W�H�Q�]�L�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�D���I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H 

�X�Q�L�Y�H�U�V�L�W�D�U�L�D�� �Q�H�O�� �V�H�W�W�R�U�H�� �G�H�O�O���L�Q�Q�R�Y�D�]�L�R�Q�H���� �3�R�W�U�H�E�E�H�U�R�� �H�V�V�H�U�H�� �P�D�J�J�L�R�U�P�H�Q�W�H�� �Y�D�Oorizzate alcune 

potenzialità di tipo immateriale come il capitale sociale e orga nizzativo locale, a questo proposito dai 

�G�R�F�X�P�H�Q�W�L���D�Q�D�O�L�]�]�D�W�L���U�L�V�X�O�W�D���H�P�H�U�J�H�U�H���O�D���Q�H�F�H�V�V�L�W�¢���G�L���X�Q���R�W�W�L�P�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���V�S�H�V�D���V�R�F�L�D�O�H���F�R�Q���V�L�Q�H�U�J�L�D��

di progettazione e gestione dei servizi tra comuni e le comunità montane. 

6. Interazioni tra componenti 

�–�Q�W�H�U�D�]�L�R�Q�L�� �S�R�V�L�W�L�Y�H���� �J�H�Q�H�U�D�W�U�L�F�L�� �G�L�� �V�L�Q�H�U�J�L�H�� �D�� �V�F�D�O�D�� �O�R�F�D�O�H�� �S�R�V�V�R�Q�R�� �G�H�U�L�Y�D�U�H�� �G�D�� �X�Q���L�P�P�D�J�L�Q�H�� �W�X�U�L�V�W�L�F�D 

estesa al patrimonio ambientale e culturale, miglior accessibilità, manifes tazioni, fiere, mostre, congressi, 

vivaismo e artigianato lapideo. La riconversione industriale va legata alle att ività di ricerca e di 

formazione superiore, al settore ospedaliero, a un miglioramento della qualit à della vita sinergico con 

le azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistiche, al controllo del carico residenziale, alla qualità dei 

servizi. Criticità da interazioni negative tra componenti o mancate int erazioni positive a livello locale 

riguardano i freni alla riqualificazione del settore turistico derivanti dalla rend ita di posizione di cui 

godono comunque molti operatori tradizionali, grazie a un turismo di ma ssa (inclusive tour, fine 

settimana) che genera sovraffollamento, congestione, degrado qualitativ o degli esercizi alberghieri; il 

deterioramento paesaggistico che deriva dalla crescita del carico immob iliare costiero, del traffico e 

dallo sprawl urbano. Analogamente il mantenimento e la riqualificazi one dei sistemi produttivi 

distrettuali deve far parte di un disegno di innovazione tecnologic a, di creazione di servizi e di 

ricollocazione del lavoro (formazione, trasferimento tecnologico, ma rketing, design ecc) che riguarda 

�O���L�Q�W�H�U�R���9�&�2���D�V�V�L�H�P�H���D�O�O���$�L�W���G�L Borgomanero e di Borgosesia. 
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3. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO 
ATTUALE 

 
Estratto ortofoto del tratto iniziale. 

1 
2 

3 
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Figura 20. Foto_1_Intersezione SS34 con via Paolo Troubetzkoy. 

 

 
Figura 21. Foto_2_Sulla destra Parcheggio non asfaltato, sulla sinistra Parcheggio multip iano. 
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Figura 22. Foto_3_Sezione tipo carreggiata di Suna. 

 

 
Estratto ortofoto. 

4 
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Figura 23. Foto_4_Centro urbano Suna. 

 

 
Estratto ortofoto. 

5 
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Figura 24. Foto_5_Corso Tonolli a Pallanza. 

 

 
Figura 25. Foto_6_Corso Zanitello. 
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Estratto ortofoto. 
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Figura 26. Foto_7_Inizio percorso pedonale su via Vittor io Veneto. 

 

 
Figura 27. Foto_8_Percorso pedonale adiacente al parcheggio. 
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Estratto ortofoto. 
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Figura 28. Foto_9_Percorso pedonale parallelo a Lungolago Giovanni Palatucci. 

 

 
Figura 29. Foto_10_Ingresso parco di Villa Maioni. 
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Figura 30. Foto_11_Villa Maioni. 

 

 
Estratto ortofoto. 

13 

12 

15 

14 



 
 

 SERTEC ENGINEERING   Tel. +39 0125 1970499        

CONSULTING s.r.l.   Fax +39 0125 564014 

SP 222, n.31 10010 Loranzè (TO) info@sertec-engineering.com 

P.IVA 00495550014   info.sertec@pec.it    
64 

 

 
Figura 31. Foto_12_Vista panoramica con Villa Taranto in secondo piano. 

 

 
Figura 32. Foto_13_Vista panoramica del ponte sul tor rente San Bernardino. 
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Figura 33. Foto_14_Struttura del ponte. 

 

 
Figura 34. Foto_15_�9�L�V�W�D���G�H�O�O���D�O�Y�H�R���G�H�O���W�R�U�U�H�Q�W�H���6�D�Q���%�H�U�Q�D�U�G�L�Q�R. 
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Estratto ortofoto. 
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Figura 35. Foto_16_Vista panoramica da parcheggio Flaim. 

 

 
Figura 36. Foto_17_Corsie di accumulo imabarcadero Intra. 

 



 
 

 SERTEC ENGINEERING   Tel. +39 0125 1970499        

CONSULTING s.r.l.   Fax +39 0125 564014 

SP 222, n.31 10010 Loranzè (TO) info@sertec-engineering.com 

P.IVA 00495550014   info.sertec@pec.it    
68 

 
Figura 37. Foto_18_Marciapiede lungo P.le Flaim 

 

 
Figura 38. Foto_19_Ingresso parco sede banca Fideuram. 
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Figura 39. Foto_20_Vista di Palazzo Flaim. 

 

 
Figura 40. Foto_21_Stallo dedicato alla ricarica delle auto elett riche. 
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Figura 41. Foto_22_Edificio sede della banca Fideuram. 

 

 
Figura 42.Foto_23_Parcheggi lungo via Ugo Sironi. 
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Estratto ortofoto. 
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Figura 43. Foto_24_Vista del lungolago di Intra e �G�H�O�O���L�P�E�D�U�F�D�G�H�U�R. 

 

 
Figura 44. Foto_25_SS34 a Intra. 
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Figura 45. Foto_26_Lungolago di Intra. 

 

 
Estratto ortofoto. 
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Figura 46. Foto_27_Giardini del lungolago. 

 

 
Figura 47. Foto_28_SS34 Verso il Torrente San Giovanni. 



 

www.sertec-engineering.com  

    75 

 

 
Figura 48. Foto_29_Foce del Torr ente San Giovanni. 

 

 
Estratto ortofoto area parcheggio. 

 

30 - 32 
31 
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Figura 49. Foto_30_Foto area del futuro parcheggio. 

 

 
Figura 50. Foto_31_ Sottopasso esistente. 
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Figura 51.foto_32_ �9�H�J�H�W�D�]�L�R�Q�H���D�W�W�X�D�O�H���S�U�H�V�H�Q�W�H���Q�H�O�O���D�U�H�D�� 

4. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 
PAESAGGISTICA 

4.1. PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL 
PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO E MITIGAZIONE 
�(�)�0�0�…�-�1�4�%�8�8�3���(�)�+�0�-���-�2�8�)�6�:�)�2�8�- 

Le opere da realizzare, ampliamente illustrate nelle tavole grafiche, so no nel seguito descritte, 

soffermando �O���D�W�W�H�Q�]�L�R�Q�H���V�X�J�O�L���H�I�I�H�W�W�L���G�L���W�D�O�L���R�S�H�U�H���L�Q���S�U�R�J�H�W�W�R���V�X�O���S�D�H�V�D�J�J�L�R. 

Il progetto nel suo complesso riguarda la realizzazione di alcuni tratti d i pista ciclabile che si collegano 

ad alcuni tratti esistenti lungo la sponda del lago.  

Per quanto riguarda i nuovi tratti di ciclabile e il nuovo ponte ciclo pedonale si utilizzerà un materiale 
molto ecocompatibile, funzionale, durevole e con un impatto sul paesaggio davvero limitato: si tratta del 
nature stabil road, una terra stabilizzata riciclabile al 100% con basso i mpatto ambientale e che non 
altera gli equilibri idrogeologici (pigmentazione congruente con la colorazio ne della terra naturale 
presente in loco). Si potrà valutare la possibile colorazione con ossidi na turali, previ accordi con la 
Soprintendenza. Di seguito si riporta un esempio di percorso realizzato con questo tipo di ma teriale. 
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Figura 52. Esempio di tracciato realizzato con Nature Stabil Road. 

 

Non si prevedono impatti significativi sul paesaggio, in quanto si t ratta di opere realizzate su un tracciato 

di viabilità esistente e consolidato. Ci saranno alcune aree in cui si prevede un adeguamento della 

viabilità e una riconfigurazione di spazi e di parcheggi, tutto senza creare impatti significativi che possano 

alterare in maniera negativa il contesto paesaggistico. 

�'�L���F�R�Q�V�H�J�X�H�Q�]�D���V�D�U�¢���L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�W�D���O���L�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H��mediante installazione di nuovi punti luce completi 

di apparecchio illuminante e relativo sostegno. 

�–�O���W�U�D�F�F�L�D�W�R���F�L�F�O�D�E�L�O�H���F�R�P�S�U�H�V�R���D�O�O��interno del parco della Villa Maioni non si prevede abbia impatto sul 

paesaggio in quanto sarà seguito il sentiero esistente, sistemato con terra stabilizzata in modo da 

lasciarlo più naturale possibile. 

In merito alla passerella, la sua ubicazione è stata condivisa in fase di progettazione con Comune e 

Soprintendenza, in modo da ridurre le interferenze che si vanno a creare tra la nuova struttura e la rete 

viaria e infrastrutturale esistente. Considerato il delicato contesto in cui si vuole inserire la nuova 

�L�Q�I�U�D�V�W�U�X�W�W�X�U�D�����ª���V�W�D�W�R���V�F�H�O�W�R�����L�Q���F�R�Q�G�L�Y�L�V�L�R�Q�H���F�R�Q���O���$�P�P�L�Q�L�V�W�U�D�]�L�R�Q�H���H���O�D���6�R�S�U�L�Q�W�H�Q�G�H�Q�]�D���$�U�F�K�H�R�O�R�J�L�D��

Belle Arti e Paesaggio per il Verbano-Cusio-Ossola, una tipologia di passerella in grado di integrarsi 

�S�H�U�I�H�W�W�D�P�H�Q�W�H���F�R�Q���O���D�P�E�L�H�Q�W�H���X�U�E�D�Q�R�����V�H�Q�]�D���G�L�Y�H�Qtarne il protagonista. Per raggiungere questo 

�R�E�L�H�W�W�L�Y�R�� �O���L�G�H�D�� �S�U�R�J�H�W�W�X�D�O�H�� �ª�� �S�D�U�W�L�W�D�� �G�D�O�� �F�R�Q�F�H�W�W�R�� �G�L�� �S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�¢�� �H�� �O�H�J�J�H�U�H�]�]�D�� �F�R�P�H�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �G�L��

valorizzazione del paesaggio. La nuova infrastruttura intende limitare il suo sviluppo in lunghezza e, 

soprattutto, non mutare la visuale dai vari punti panoramici del lago, ma proporre, bensì, nuovi punti 

panoramici in favore di pedoni e ciclisti. 

In sintonia con gli intenti del Comune e della Soprintendenza, il progett o presenta una soluzione 

strutturale leggera, in grado di creare un impatto visivo molto contenuto. La struttura portante è 
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costituita da n.4 tubolari in acciaio, collegati ad interassi opportuni da un lama sagomata in lamiera di 

acciaio. Tutti gli elementi metallici in progetto saranno costituit i da acciaio zincato e verniciato con tinta 

grigio chiaro. La tinta dovrà essere definita in fase esecutiva come da accordi con la Soprintendenza in 

fase di sopralluogo, così come il materiale che sarà campionato e verificato. 

�/���L�P�S�D�O�F�D�W�R��sarà realizzato con soletta in c.a. in predalles e lo strato superficiale , antiscivolo, sarà 

costituito da una pavimentazione ecocompatibile tipo Nature Stabil R oad di 8/10 cm di spessore 

compattata, colorata con inerti naturali. In fase esecutiva la pavimentazione dovrà essere definita e 

condivisa con la Soprintendenza. 

Non si impatterà sul percorso panoramico lungo lago e, come prescritt o dal PPR, non saranno installate 

opere di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari. 

�–�Q�� �F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D�� �G�H�O�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�R�� �G�L�� �9�L�D�� �9�H�Q�W�L�� �6�H�W�W�H�P�E�U�H�� �F���ª�� �X�Q���D�U�H�D�� �F�K�H�� �ª�� �J�L�¢�� �G�H�V�W�L�Q�D�W�D��a servizi ed 

attrezzature pubbliche, ma con il tempo è stata invasa dalla v egetazione che ne �L�P�S�H�G�L�V�F�H���O���X�W�L�O�L�]�]�R�����6�L��

�S�U�H�Y�H�G�H�� �G�L�� �U�L�S�U�L�V�W�L�Q�D�U�H�� �O���D�U�H�D�� �U�L�P�X�R�Y�H�Q�G�R��n.10 piante e gli arbusti infestanti presenti, in modo da 

realizzare un nuovo parcheggio, che sarà collegato al lungolago con il sottop assaggio esistente. La 

vegetazione presente non ha val�R�U�H�� �G�L�� �S�U�H�J�L�R���� �T�X�L�Q�G�L�� �Q�R�Q�� �V�L�� �U�L�O�H�Y�D�� �X�Q�� �L�P�S�D�W�W�R�� �Q�H�J�D�W�L�Y�R�� �V�X�O�O���D�U�H�D e al 

completamento dei lavori del parcheggio saranno piantumate nuove specie a rboree. 

 

Una modifica più significativa �U�L�J�X�D�U�G�D�� �O�D�� �U�L�F�R�Q�I�L�J�X�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O���D�U�H�D�� �L�Q�� �F�R�U�U�L�V�S�R�Q�G�H�Q�]�D�� �G�H�O�� �S�D�U�F�K�H�J�J�L�R��

Flaim; senza interferire con gli edifici esistenti che sono considerati element i immutabili: sarà definita 

una nuova viabilità, saranno creati nuovi stalli per gli autoveicoli  per rispondere alle esigenze di maggiori 

posti auto �H���V�D�U�¢���P�L�J�O�L�R�U�D�W�D���O���L�Q�W�H�U�D���Drea che ricopre un ruolo primario per le rotte dei traghetti sul lago 

Maggiore. In concomitanza degli adeguamenti alla viabilità, �D�Q�F�K�H�� �O���D�U�H�D�� �G�H�O�� �J�L�D�U�G�L�Q�R�� �S�X�E�E�O�L�F�R�� �V�D�U�¢��

ridefinita. Si prevede la rimozione di alcune piante che saranno c ompensate e sostituite da nuovi 

esemplari (oleandri o aceri campestri red shine) disposti in maniera dif ferente nella medesima area, 

creando un equilibrio tra rimozione e nuova piantumazione. Nello specifi co si rimanda alle tavole 

relative alle AREE VERDI (AV_PR.01, AV_PR.02, AV_PR.03). 

�1�R�Q�� �V�L�� �S�U�H�Y�H�G�R�Q�R�� �L�P�S�D�W�W�L�� �V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�L�� �V�X�O�O�R�� �V�N�\�O�L�Q�H���� �O���X�Q�L�F�D�� �R�S�H�U�D�� �H�Y�L�G�H�Q�W�H�� �V�D�U�¢�� �L�O�� �Q�X�R�Y�R�� �S�R�Q�W�H��

ciclopedonale, costruito mitigando la sua presenza nel contesto di  inserimento, come analizzato in 

precedenza: sarà realizzato infatti seguendo la linea del ponte carrabile esistente, correndo parallelo ad 

esso (si rimanda ai fotoinserimenti seguenti) , �Q�H�O�O���D�U�H�D��dove un tempo esisteva il ponte ferroviario. 

�6�D�U�D�Q�Q�R���G�H�P�R�O�L�W�H���O�H���S�L�O�H���D�Q�F�R�U�D���H�V�L�V�W�H�Q�W�L���L�Q���D�O�Y�H�R�����F�R�Q�W�U�L�E�X�H�Q�G�R���D���P�L�J�O�L�R�U�D�U�H���O���D�U�H�D�� 
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Figura 53. Fotoin serimento del nuovo ponte ciclopedonale - vista dal drone. 

 

 
Figura 54. Fotoin serimento del nuovo ponte ciclopedonale �� vista dal ponte stradale. 
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Figura 55. Fotoin serimento del nuovo ponte ciclopedonale �� vista d�D�O�O���L�P�S�D�O�F�D�W�R�����O�D�W�R���G�H�V�W�U�R���R�U�R�J�U�D�I�L�F�R. 

 

�7�X�W�W�R���O���L�Q�W�H�U�R���S�U�R�J�H�W�W�R���ª���Y�R�O�W�R���D���U�L�T�X�D�O�L�I�L�F�D�U�H���O���D�U�H�D�����D���P�L�J�O�L�R�U�D�U�H���L�O���W�X�U�L�V�P�R���V�X�O�O�H���V�S�R�Q�G�H���G�H�O���O�D�J�R���0�D�J�J�L�R�U�H��

mettendo a disposizione un tracciato ciclabile continuo e che garant isca una maggiore sicurezza ai suoi 

utenti. 

 

�/���L�P�S�D�W�W�R�� �D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�� �H�� �S�D�H�V�D�J�J�L�V�W�L�F�R�� �G�H�O�O���L�Q�W�H�U�Y�H�Q�W�R�� �L�Q�� �J�H�Q�H�U�D�O�H�� �U�L�V�X�O�W�D�� �P�R�O�W�R�� �F�R�Q�W�H�Q�X�W�R per quanto 

riguarda i tratti di adeguamento della viabilità e la creazione di pista ciclabile, in quanto realizzata su 

viabilità esistente. �6�R�V�W�D�Q�]�L�D�O�P�H�Q�W�H���O���Lmpatto è nullo non modificando la percezione visiva del paesaggio. 

�/���X�Q�L�F�R�� �H�O�H�P�H�Q�W�R�� �F�K�H�� �S�U�R�G�X�F�H�� �X�Q�D�� �P�X�W�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�� �S�D�H�V�D�J�J�L�R�� �F�L�U�F�R�V�W�D�Q�W�H�� �U�L�V�X�O�W�D�� �H�V�V�H�U�H�� �Oa nuova 

passerella ciclopedonale. Tale opera è stata �R�J�J�H�W�W�R���G�L���S�U�R�J�H�W�W�D�]�L�R�Q�H���S�D�U�W�H�F�L�S�D�W�D���F�R�Q���O���D�P�P�L�Q�L�V�Wrazione 

comunale e con la Soprintendenza. Il progetto è stato concepito in  modo tale da non creare impatto 

�V�L�J�Q�L�I�L�F�D�W�L�Y�R���V�X�O�O���D�U�H�D����non mutando la visuale dai vari punti panoramici del lago, ma p roponendo anzi 

nuovi punti panoramici in favore di pedoni e ciclisti. Il nuovo parchegg io in Via Venti Settembre prevede 

la rimozione di alcuni alberi e di arbusti infestanti, ma al temine dei lavori come compensazione saranno 

piantumati nuovi fusti �H�� �S�H�U�W�D�Q�W�R�� �D�Q�F�K�H�� �L�Q�� �W�D�O�H�� �R�S�H�U�D�� �O���L�P�S�D�W�W�R�� �ª�� �P�L�Q�L�P�R�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R�� �F�K�H�� �O���R�S�H�U�D��

insiste in un appezzamento contiguo la strada statale e ricompreso fra diverse v iabilità comunali. 


